Sluchawki magnetyczne 2000 omow w cenie 230 zl. 
Mikrofonowe wkladki krysialiczne — 7fl zl — wysyla 
za pobraniem ZAKE.AD ELEKTROMECHANICZNY — 
L6dz, ul. Nawrot 45. 



Urz^dzenia typu Fuzztone (2500 zi) oraz Longtone (2500 
zl) marki „Akri Unit Electronic Company" no we, spr/.e- 
dam. Ryszard Florek Sopot, ul. Wiadyslawa IV 12/1. 

Sprzedam radio udbiornik komunikaeyjny, sprzQl UKf 
i inny sprzQt radiotechniezny wyl^cznie dla radioama- 
torow. Gerhard Krawczyk — ul. Sudecka 3, 48-300 Ny- 
sa, woj. Opole. 



Tranzystory: ASY37, ASY36, TG5, TG72 <pary), przc- 
kazniki diody Zenera, plytki na obwody drukowane — 
wysylam za zaliczeniem. 42-207 CzQatochowa 7, skrytka 
pocztowa 27. 



Kupie, dwa kwarce l3,5-i-14 MHz lub 27-5-28 MHz Wlta- 
lis Jakowienko — ul. Sosnowa 27, 17—200 Hajndwka. 



Sprzedam stabilizatory STV 280/80. Bogdan Sosinski — 
ul. PortowcOw 31, 80-516 Gdansk. 

Tranzystory. 2N3055 (115 W), tyrystory TIC 106D (5 A. 
48* V) sprzedam. Piotrowski, skrytka 96, 03-700 War- 
szawa. 



Lampy GUJ2, GU50, SG3S, SG4S nowc, 30»/o taniej. 
sprzedam. Kazimierz Goraj, Radom, ul. Kusocinskle- 
g» 6 m II. 



Oklodkt? projektowal Tadeusz Pielrzyk 

Zafccia praktyczne w klubie P2K pny DMT. Fot. Zb. Szpa- 
kowski 



Redaguje KOMITET REDAK- 
CVJNV w sWndiie: mgr inz. 
Mieczyslaw Flisak. ini. Janusz 
Justat, mgr inz. Czeslaw Klim- 
czewski, mgr inz. Aleksander 
Witort, dr inz. Andrzej So- 
winski {z-ea nacz. red.), ini. 
Mieczyslaw Wargalla (nacz. 
red.), inz. Jerxy Weglewski. 
Sekretarz redakeji i redaklor 
techn. - Eugenia Grudzirisko. 



Ariykulow nie lamowionyth redokcja nie zwraca. 

Prenumerata jest przyjmowana do dnia 10 miesiqca po- 
przedzajqcego okres prenumeraty. Cena ; kwartalna 15 zl, 
potroezna 30 zl, roczna 60 zt. Vvptal na prenumerate, nalezy 
dokonywac na konto PKO nr 1-6-10C020 - Centrala Kolporto- 
iu Prosy i Wydawnictw „Ruch" Warszawa, ul. Towarowa 26, 
skr. poczt. 726, tef. 20-12-7!. 

Informaeji o prenumeracie ze zleceniem wysylki za granice 
(drozsza o 40% od krajowej) udziela Biuro Kolportaiu Wy- 
dawnictw Zagranicznych „Ruch", Warszawa, ul. Wronia 23. 
tel. 20-46-88. Kanto nr 1-6-100024. 

Reklamacje dotyezqce prenumeraty zatalwia Dzial Skarg 
i Rekfamacji „Ruch", Warszawa, ul. Towarowa 28, tel. 
20-12-71. . . . 

Egzemplarze z ubieglych miesie_ey wysyla na zamowieme 
Punkt Prasy Archiwalnej „Ruch", Warszawa, ul. Towarowa 28, 
lei. 20-12-71, 20-28-51. 

Oglonenia drobne, do 30 wyrazow, w cenie * xl za wyrai, 
fub w cenie 10,50 zt za 1 cm' na stronach aktcdkowyeh, 
w wymiaraeh do 240 cm*, przyjmuje Dzial Handlowy Wy 
dawnictw Komunikaeji i tqcznosci, Warszawa, ul. Kazimie- 
rzowska 52. 

Za treid ogloszen redokcja nie odpowiada. 
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Z KRAJU I ZAGRANICY 

Prezentacja niektoryeh urzqdzen prolesjonalnyeh 
No we opracowania firmy Siemens • 

CZV WIECIE. *E 

TECHN IK A POtPRZEWODNIKOWA 

Nowe eletiwrty p&przewodnikowe produkcji krajowej - 
cz. I - mgr inz. Krystyna Pr6szyriska 

R02NE 

Kondensatery elektrolilyczne w ukladach tranzystoro- 

wych - inz. Zbigniew Faust 

(Calibrator na ukladzie scalonym - Wiktor Choj- 

nacki-SP5QU . 

Wykaz szfcdl zawodowych na rok 1973/1974 (sxkolenie 
w zakresie: etektronikl, rodiotechnlkl, telewizji, tele- 
komunikaeji, automatykl przemystowej, miemiciwa elek- 
trycznego) - cz. I 

TECHN I KA POMIAROWA 

Przystawka oscylograficzno do telewizora - Janusz Bo- 
gus 

R ADI OKOM UNIKACJA AMATORSKA 

Detektor diodowy SSB i AM - Jerzy Paczocho 
5P5-1552 

ELEKTROAKUSTYKA 

Przystosowanie magnelofonu ZK 140 do pracy w syste- 
mic stereofonicznym - Bogustaw Teichman .... 

KACIK DLA ZMOTORYZOWANYCH 

Tyrystorowe uklady zaplonowe - mgr ini. Tomasz Dzie- 
dziczak, mgr ini. Stefan Ert-Eberdt 

KROTKOFALOWIEC POLSKI 
RADIOAMATORSTWO W LOK 
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Wyniki Ogalnopolskich Zawodow 
w okresie 1971-1972 - SP5KM 
Wspolpraca Iqcznoiciowcow GST 
z Gdansfca - SP5KM . . - 

PRZEGLAD WYDAWNICTW 



SP-K 
i LOK 
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ADRES REDAKCJI 
Ul. Nowowiejsha 1, 00-643 Warszawa 
Tel. 25-29-85 



Indeks 37564 
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TECHNIKA ZAWODOWE DLA KANDYDATOW 
Z UKONCZONA SZKOLA PODSTAWOWA 

Wojewddztwo bialostockie 
Bialystok, ul. A. Grottgera 9 

TECHNTKUM ELEKTRYCZNE — elektronika. radiotechnika 
i telewizja 

Wojewddztwo bydgoskie 
Bydgoszcz, ul. M. Karlowicza 20 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNO- ELEKTRYCZNE — elektroni- 
ka, radiotechnika i telewizja 

Wojewddztwo bydgoskie 

Bydgoszcz, ul. M. Karlowicza 20 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNO-ELEKTRYCZNE im. 25-LE- 
CIA LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO — inter nat — m Jer- 
ri ict wo eiektryczne i elektronicznc, elektryczna i elektronicz- 
na automatyka przemyslowa 

Torun, ul. Sw. Jozefa 23 

TECHNTKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE — i titer nat. — 
elektryczna i elektroniczna automatyka przemyslowa 

Wojewddztwo gdadskie 

Gdansk, ul. Augustyriska l 

TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE — intern at — 
aparatura kontrolno-pomlarowa 

Gdansk, ul. Podwale Staromiejskie 51 

TECHNIKUM LA.CZNOSCI im. OBRONCOW POCZTY POL- 
SKIEJ — internal — elektronika, radiotechnika i telewizja 

Wojewddztwo katowlckie 

Blelsko-Biala, ul. J. Slowackiego 24 

TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE im. PAWL A 
FIND ERA — internat — aparatura kontrolno-pomiarowa i me- 
chaniczna automatyka przemyslowa 

Bytom, ul. Katowlcka 36 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE im. M. SKLODOWSKIEJ- 
-CURIE — miernictwo eiektryczne i elektroniczne 

Gliwlce, ul. Dworcowa 31 

TECHNIKUM LACZNOSCI — internat — elektronika. elek- 
tryczna i elektroniczna automatyka przemystowa 

Katowice IS, ul. Tcchnik6w 11 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-MECHANICZNE — elektronicz- 
ne maszyny matematyczne 

Katowice-Piotrowlce, ul. Zwia_zek Mlodziezy PolskieJ 2 
TECHNIKUM RADIO WO-TELEWIZYJNE CZSP — elektrome- 
chanika ogolna, radiotechnika i telewizja 

Wojewddztwo kieleckie 

Klelce, ul. Sniadeckich 30 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE CZSP — radiotechnika i te- 
lewizja 

Wojewddztwo koszalinskic 
Koszalin, ul. Jednosci 9 

TECHNIKUM TELEKOMUNIK AC Y JNE — radiotechnika j te- 
lewizja 

Wojewddztwo krakowskie 

Krakdw-Nowa Huta, Osiedle Szkolne bl. 26 
TECHNIKUM ELEKTRYCZNE — internat — elektronika, ele- 
ktryczna i elektroniczna automatyka przemyslowa 

Krak6w, ul. j. Kamleriskiego 49 

TECHNIKUM ELEKTROMECHANICZNE im. FOWSTANCOW 
SLASKICH — internal — miernictwo eiektryczne i elektro- 
niczne 

Krakdw, ul. Zlelna 33 

TECHNIKUM LACZNOSCI im. OBRONCOW POCZTY GDAN- 
SKIEJ — internat — elektronika 

Kety, ul. J. Sobieskiego, pow. Oswiecim 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE — elektryczna i elektroniczna 
automatyka przemyslowa 



Wojewddztwo Iubelskie 
Lublin, ul. Wojciechowska 34 

TECHNIKUM LACZNOSCI — internal — elektronika 
Wojewddztwo Iddzkic 
Lddz, al. Politcchniki 38 

TECHNIKUM ENERGETYCZNE — internat — miernictwo eie- 
ktryczne i elektroniczne 

Lodz, ul. Strykowska 12/18 

TECHNIKUM LACZNOSCI im. .TANA SZCZEPANIKA — in^ 
ternat — elektronika, elektryczna i elektroniczna automatyka 
przemyslowa 

Zdunska Wola, ul. Laska 61 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE — internal — elektronika. 
elektryczna i elektroniczna automatyka przemyslowa 

Wojewddztwo opolskie 

Opole, ul. Kosciuszki 30/41 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE im. TADEUSZA KOSCIUSZKl 

— internal — elektryczna i elektroniczna automatyka prze- 
myslowa 

Wojewddztwo poznariskie 
Wrzesnia, ul. Wo j ska Polskiego 1 

TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE im. MARCE- 
LEGO NOWOTKi — internat — elektryczna i elektroniczna 
automatyka przemyslowa 

Wojewddztwo rzeszowskie 

Przemysl, ul. W. Lukasinskiego 12 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE CZSP — internat — radio- 
technika i telewizja 

Warszawa 1 wojewddztwo warszawskie 
Warszawa, ul. K. Soltyka 8/10 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE im. ALEKSANDRA KOWAL- 
skiego — miernictwo eiektryczne i elektroniczne 

Warszawa, ul. M. Kasprzaka B/10 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNO-MECHANICZNE im. MAR- 
CINA KASPRZAKA MPM — radiotechnika i telewizja 

Warszawa- Sluzewiec Przemyslowy, ul, Mary nar ska 2/6 
TECHNIKUM ELEKTRONICZNO-MECHANICZNE MPM — 

— elektronika 

Warszawa, ul. Gen. Zaja.ezka 7 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNO-MECHANICZNE — elektro- 
nika, elektroniczne maszyny matematyczne 

Warszawa, al. Stand w Zjednoczonych 24 
TECHNIKUM LACZNOSCI — teletransmisja 

Otwock, ul. K. Pulawskiego 7 

TECHNIKUM NUKLEONICZNE im. MARII SKLODOWSKIEJ- 
-CURIE — internal — elektronika, elektronika ja.drowa 

Piaseczno-Zalesie Dolne, al. Brzdz 2? 
TECHNIKUM ELEKTRYCZNE — elektronika 

Pultusk, al. Tysiaclccia 10 

TECHNIKUM RADIOWE — internat — radiotechnika i te- 
lewizja 

Siedlce, ul. St. Konarskicgo 9 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE — elektronika 

Zyrarddw, ul. Bohaterdw 4 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE — elektryczna i elektroniczna 
automatyka przemyslowa, radiotechnika i telewizja, elektro- 
niczne maszyny matematyczne 

Wojewddztwo wroclawskie 
Wroclaw, ul. Ostrowskiego 22 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE ELEKTRONICZNYCH ZA- 
KLADOW NAUKOWYCH im. FRYDERYKA JOLIOT-CURIE 
MPC — miernictwo eiektryczne i elektroniczne, elektryczna 
i elektroniczna automatyka przemyslowa, elektroniczne ma- 
szyny matematyczne 

Wroclaw, ul. Swierczewskiego 27 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE - elektroniczne maszyny. 
matematyczim 

Czcrnica k. Wroclawla, pow. Wroclaw 

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE — internal — radiotechnika 
i telewizja 



Dzierzoniow, ul. A. Mickiewicza 8 

TECHNIKUM RADIOTECHN1CZNE — internet — radiotecli- 
nika i telewizja 

Wojewddztwo zielonogorskie 

Gorzow Wlkp,, ul. J. Dabrowskiego 33 



TECHNKUM ELEKTRYCZNE — internat - elektryczna 
1 elektroniczna automatyka przemysiowa 
Zielona Gdra, ul. J. Bema 20 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE — miernictwo elektryczne 
i elektronlezne, radiotechnika i telewizja. 

Dc. io nastqpnym numerze 



UZYWANE JUZ PRZEZ 5000 FACHOWCOW 1 AMATOROW 



radiowy gene-Vator m.cz. i w.ci. 

Umozliwia uzyskanie sygnalu m.cz. i w.cz. 
w posmio 800 Hi - 6 MHz. 
Pofqczany z VIDEO-TESTEM zwieksza swoj 
lakres dzialania do 250 MHz. 



Ceno 260 zl. 




VIDEO-TEST 

teiewizyjny generator pasow pion. 



pasow pionowych 
x w.cz. na wszysl- 



Umozliwia uzytkanie 7-9 
w calym tons wizji lacznie 
kich 12 kanalach. 

Potqczony z FONO-TESTEM daj« ©braz pseu- 
dokraty i lonie. AM i FM do 250 MHz 

Cena: 300 it. 



Opalentowana konstrukeja z atestami: PG, SEP, zalecona w i«rwl»i» RTV pn*z ZBR-ZURiT, opizana w nrze 8/1970 ..Radioamotora". 
Doslawa pocztcj «* 3 dnl. Platne przy odbiorze. Roezno gwaraneja. SzezegAtowa - inrtrakcja obslugi. C«no umowna kom- 
pletu V + F: 520 zl + porto 10,75 z». Na zqdani* wysylomy p r o s p • k t y. 

O so bom prywatnym - WARSZTAT ELEKTROMECHANICZNY - GDASSK % ul. Spocerowa 1oe 
D OSTARCZ A: 

fnstytocjom - Rzoin. SpoJdzielnia ZiZ „METAL" - GDYNIA, ul. 10 lutego 33 



WIR6WKA Z SZYFREM 




Dookolo liczb wpisat prawoskre.lnie IB wyrazow 8-literowych 
o podanycn znaczeniach. Poczfttek wpisywania zaznaczony. 
Litery z ponumerowanyeh p6l, uszeregowane od 1 do 47 utwo- 
rz^ dodatkowe rozwinzanie. 

1) Sterowany element p61przewodnikowy na bazie mono- 
krystalicznego krzemu o dzialanlu zaworowym. 2) Funktor 
loglczny. 3) Udoskonalona odmiana triody przeznaczonej do 
pracy w zakresie b. wielkich czestotliwoSci. 4) Demodulator. 



5) Material izolacyjny uzywany na ptyty montazowe 1 pod- 
kladkl izolacyjne. 6) Dwuelektrodowa lampa Jonowa z zarzo- 
na. katoda.. 7) Urza,dzenle przeksztalcaja.ee drgania elektrycz- 
ne w drgania mechaniczne lub akuatyczne. 8) Elektroniczny 
uklad reakeyjny, zdolny do wytwarzanla drgaii wlasnycn, 
spelniaja.cy zadania neterodyny i detektora siatkowego. 9) 
Przyrzqd do mierzenla oporu elektrycznego. 10) Ellmi- 
nowanie znieksztalcen tlumieniowych i. op6£nieniowych w 
torach telekomunikacyjnych. 11) Np. dynamomaszyna. 12) 
Pr6zniowa lampa elektronowa dwuelektrodowa, stosowana do 
przetwarzania pradu zmlennego na staly. 13) Material izola- 
cyjny przypominajqcy wosk, uzywany do przesycania papie- 
ru do kondensatorfiw. 14) Okre£lony sposob wydzlelanla sy- 
gna!6w nalez^cych do r6znych transmlsji. 15) Przetwornik 
elektromagnetyczny do zdalnego przekazywanla polozen ka- 
t6w walow. 16) Urzadzenie radio-? lub teletechnlczne umoz- 
Hwiaja.ce emltowanie sygnal6w elektrycznych. 17) Gwaltowny 
wzrost amplitudy drgaii wymuazonych. 18) Efekt przeniku 
energii, wystepujacego w procesle odbioru obrazow za po- 
rn oca. urzadzenia telewlzyjnego. Slip" 

Rozwlazania nalezy nadsylac do redakcjl na kartkach pocz- 
towycn w termlnle do 10 maja 1973 r. Za prawidtowe rozwia.- 
zanie zostanle wylosowana nagroda ksia.zkowa O tematyce 
radlowo-telewlzyjnej. 

ROZW1AZAN1E „PANAGRAMU" Z NRU 3/73 
Znaczenie wyraz6w lewej cz^fici diagramu : 
1) Alsifer. 2) Bariera. 3) Enneoda. 4) KruUsz. 5) Miemik. 
$) Ortikon. 7) Twistor. 

Rozwi&zanie liter od 1 do 49: 

l) Bionika. 2) Elektronika. 3) Eman, 4. Pioler. 5) Laser. 

6) OIRT. 7) Shoran. 8) Zwierak. . | i,- 
Nagrode «a prawldlowo rozwiazana Wirowk^ z nru 2/73 otrzy- 
mat Andrzej Majchrowski z Giebultowa, pow. Lubad SI. 
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PREZBNTACJA NIEKTORYCH URZADZEN 
PROFESJONALNYCH 

Stale, chociaz nie w polni jeszcze nadqiajqcym zo licinymi potrze- 
baml tempie, wzbogaca sie. asortyment produkowanych przez krajowy 
przemysl elektroniczny urzqdzen zarowno powizechnega uzytku, jok 
i dla celow profesjonalnych. 

W przeglqdzle wyrobdw o okreslonej uiytkowosei profesjonolnej, 
a wi^c o WQZszym, specjolistycznym przeznoczeniu, worto wyekspo- 
nowac te, kt6re pod wzgledem rozwiqzania ukiadowego i speJnia- 
nej funkcjl mogq blliej zainteresowa(5 ogot czytelnikow. 

Dokonujqc dyktowanega wtasnym uznaniem wyboru, prezentujemy 
opisowo kllko takich urzqdzen. 

Automalyczny radionamiernifc eyfrowy typu ARC-1402 

Urzqdzen ie to, produkowane przez Zaktady Radiowe RADMOR 
w Gdyni, sluzy dla potrzeb zeglugi morskiej, umozliwiojqc automa- 
tyczne okreslenle wzgledem kursu statku kierunku no radio latarnie, 
fadioboje bezpieczeiistwa i Inne stacje radiowe, amitujqce sygnaly 
w zakreste cze.stOtl iwoici pracy radionomiernika. Wskazywanie 
tego kierunku w sposob eyfrowy odbywa siq ciqgle, w zakresie od 
<P do 360° z dokladnofciq 0,5°. 

Wbudowany w rodlonomiernik repeiytor zyrokompasu stuzy do okre- 
slania kierunku wzglqdem poJnocy geograficznej. Urzqdzen ie calko- 
wicie stranzystorowane (w cze.sci cyfrowej zastosowano monolityczne 
uklady scalane), o dwoch zakresach czijstotl Iwoici (I - 250-5-550 kHz, 
II - 16004-3000 kHz), prxystosowane do odbioru emisji A1, A2, A3. 
A3H ; nie wymaga ono regulacji wzmocnienia przy zmianie nattie- 
nla polo odbieranej stacji i przystosowane jest do wspolpracy z dru- 
karkq, co umozliwia zapisywanie w sposob ciqgfy historll rejsu. 
Dane cyfrowe z radionamiernika mogq by* wykorzystane przez ma- 
szyne, cyfrowq. 

Dane technlczne 
Odczyt - eyfrowy 

Czulosc' - przy nateieniu polo 20 uV/m rozrzut wskazari nie prze- 
kracza 3 

Dokfadnosc namiaru - 1° 
Dokfadnosc odczytu — 0,5" 



flegulocja wmocn tenia w.cz. autamatyczna o dynamke 60 dB 
Zosilanie - 220 V i 110 V AC, 24 V DC 
Pob6r mocy - 50 VA 
CiQiar - 30 kg 

Wymlary - 380 X 245 X 570 mm. 

W przy pad ku awarii zrodta zasilania 220 V (lub 110 V) urzqdzen ie 
automatycznie przechodzi na zasilanie awaryjne 24 V DC. 

Automat muiyeiny Fonica M-122 i M-123 

Potoczna nazwa ,,grajqeo szafa" podpowlada, ze Jest to urzqdzen ie 
sfuiqce do somoczynnego odtwarzania nagran z -plyt gramofonowych 
i z powodzeniem stosowane w kawiarniach, klubach, swietl leach, do- 
ma ch wczasowych itp. 

W obudowle outomatu miesci sie. ruchoma kolumno glosnJkowa. 
ktdrq w miare. potrzeby mozna po wyjeciu ustawiac w odleglosci do 
8 metr6w. a w specjalnym pojemniku znajduje sie. 50 plyt gramofo- 
nowych. Uruchomlenie automatu nast^puje po wrzuceniu przewidzia- 
nej monety lub zetonu do otworu wrzutowego i po wcifnieciu jed- 
nego ze stu klawiszy, ktdrych numery odpowiadajq tytutom nagran 
pfytowych, 




Rys. 1, Automat muzyexny 
FONICA M-122 i M-123 



Specjolny segregater kentroluje wymiar sredntcy i gruboici 
monety oraz JeJ cieiar, a tokze rodza] moteriatu z Jaklego Jest 
wykonana, a w przypadku niewcisni^cia klawlsza po uprzednlm 
wrzuceniu monety - powoduje jej zwrot. Cxtery gniazda wyjiclowe 
umozliwlojq przylqezenie gfosnikow zewnetrznych, np. kolumn gloi- 
nikowych A-14-A. x gfosnikiem GDS/31-21/5 VA/15 fl 




Rys, 2. Schema! blokowy systemu IVFS 

K1-K4 - kabiny wideotelefonow; DVT - stanowiska dyspozytora wideotelofondwi PD - pulpit dyspozytora wldeotelefon6w; Pl-Pfl - po- 
koje chorychj 1SP-4SP - stanowiska pielegniarek dyzurnyeh; PP - pulpity sterownicze pielegniarek dyzurnyeh: SAP, SAD - siojaki 
z aparaturq komutujqcq; VT - pomleszczenie wideotelefonow; A -telefon MB: B — telefon CBj C - trzy programy radiowe i girona- 
styczne; D - telefon MB; £ — telefon EB; F - alarm do lekarza dyzurnego 
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Dane techhlczna 

Napte.de zasilanio - 220 V lub 120 V, 50 Hi 
PobOr mocy - akotb 300 VA 

Moc wyjsciowa - 15 W no ©porze obclqzenia 2,5 Si 
Znieksztalcenia nieliniowe - poniiej 5% 

Pasmo czQStotliwosci z przetwornikiem krystalicznym dla wzmacniacza 

40 Hz -t- 15 kHz i 3 dB 

Szumy wzmacniacza — ponizej 50 dB 

Obroty talerzo - 45 obr/min 

Kolysanie diwleku — ponizej 0,5'/o 

Wymiary - 1250 X 860 X 630 mm 

Cieiar - okoto 120 kg. 

Automat ten cechujq duze wo lory technicznD-ekspoloatacyjne oraz 
estetyczne wykonanie zewnetrzne. Jego wyglqd ogolny uwidoczniono 
na rys. 1. 

Zestow urzqdzen wizyjno-foniczna-sygndliztfeyjnych 
dla patrzeb medycyny 

Zestaw ten reprezentuje system wielofunkcyjny TVFS (te lew izyj no- 
ton iczno-sygnolizacyjny) opracowany przez loboratorla Warszawskich 
Zaktadow Telewizyjnych. O parte na nim urzqdzenia produkowane sq 
glownie dla potrzeb zaktadow lecznictwa zamknietego, jakkolwiek 
mogq bye wykorzystywane rowniei w innych dziedzinach. Dzieki ich 
wprawadzeniu do praktyki, zostaje wydatnie rozszerzony zakres wy- 
korzystania telewizji uiytkowej w medycynie. 

Poszczegolne czeici wspomnlanegc system u sq przystosowane do 
realizacjl nastqpujqeych funkcji: 

Czett telewizyjno 

• jednostronna Iqcznosd wizualna miedzy stanowiskiem dyzurnej pie- 
legniarki I dowolnym pokojem chorego; dzieki zastosowaniu promie- 
nlowania podczerwonego mozliwa jest obserwacja chorych bez swia- 
tta widzialnego (w nocy), 

• dwustronna Iqcznosc wizualna jak wyiej oraz rozmowa wideo- 
telefoniczna pielegniarki z chorym, 




Rys. 3. Zetfaw wideotelefonu I pulpitu Intertomu w kablnlt 

• dwustronna tqcznosc wizualna miedzy dowolnym pokojem chorego 
i kabinaml wideotelefonow (rozmowa wideotelefonlczna chorego 
z odwiedzajqcymi osobami), , 

• kontrola obrazu TV przekazywanego z pokofu chorego do kabin 
wideote!efon6w oraz z kabin do pokojow chorych, 

Czesc fonlcxna 

• tqcznoSd fonlczna miedzy stanowiskiem dyzurnej pielegniarki i do- 
wolnym pokojem chorego, zarowno jednostronna (podsluch) jak 
I dwustronna (rozmowa), 

• prowadzenie rozmowy wideofonicznej przez chorego z osobami 
odwiedzajqcymi go, 

• wydawanie przez pielegniarke zleeeri jednemu choremu, bqdi 
jednoczesnie wszystkim chorym znajdujqcym sie. w oimiu pokojoch, 



6 prowadzenie rozmowy dyspozytoro kabin wideotelefonow z chorym 
oraz ze znajdujqcym i- stq w tych kabinach osobami odwiedzajqcymi. 

• przekazywanle indywidualnie do kazdego pokoju chorych jednego 
z trzech program6w gimnastycznych {zarejestrowanych na tasmie 
magnetofonowej) oraz wybranego programu radiowego. 

Czeic sygnalrzaeyjna i pomocnicza 

• zdalny pomiar stanu fizycznego chorych za pomocq trzech wskaz- 
nikow umieszczonych na pulpicie manlpulacyjnym pielegniarki. podtq- 

' czanych do sond znajdujqcych sle w pokoju chorych, 

■ mozliwosd stuchania programu radiowego przez chorego za po- 
mocq specjalnego glosnika lub stuchawek, 

• zdalne wtqczanio przez chorego oswietlenia pokoju oraz apu- 
szczanie lub podnoszenie zoston okiennych, 

• uruchomlenle przez chorego sygnallzacji alarmowej, 

• mozliwosc przytqczenia telefonu CB do specjalnego gniazda no 
tab! icy w pokoju chorego, 

• prowadzenie rozmaw lelefonicznych przez pielegniarke. oraz dys- 
pozytoro kabin wideotelefonow za pomocq mlkroteleiondw lub po 
przetqczeniu - za pomocq systemu gtosno-mowiqcego (mlkrofon oraz 
gtosnik). 

Zoinstalowany w komplecie system obejmuje funkcjonalnie cztery 
osmiopokojowe zespoty chorych oraz cztery kabiny wideotelefonow 
(cztery stanowiska pielegniarek, koide obejmujqce osiem pokoi cho- 
rych i polqczone z jednym stanowiskiem dyspozytoro wideotelefonow 
oraz pokojem lekarza dyzurnego). 

Na caloic urzqdzen systemu TVFS skladajq sie. pulpity manipulacyj- 
ne (z elementami sterowanio i komutacji), zestawy .wideotelefonow, 
kamery TV, kontrotno monitory wizyjne, instalacja interkomunikacyjna, 
promienniki podczerwieni, magnetofony, toblice przylqczeniowe, linie 
kablowe i wreszcie osprzqt pomocniczy. 

Schemat blokowy systemu przedstawiono na rys. 2, zas zestaw wi- 
deotelefonu i interkomu no rys. 3. 

NOWE OPRACOWAN1A FIRMY SIEMENS 

Z iniormacji prasowych firmy SIEMENS zostugujq na uwogq wzmlan- 
ki o dw6ch nowych aprocowain iach, a mianowicies 

• Analizator D2049 (selektywny mternik poziamu I napiecia). Przy- 
rzqd ten (rys. 4) umozliwia anallzowanie 1 dokfadny pomiar przebie- 
gow akustycznych i mechanicznych w zakres ie czestotiliwosci od 10 Hz 
do 60 kHz przy r©2dzielczosci pom ia row 1 Hi. SelektywnoSc uktadu 
umoiliwlo doktadnq onalize. "sktadowych przebiegu. Czestotiiwtwei 
sktadowych sq rownoczeinie mierzone mierniklem cyfrowym. Szero- 
koic pan ma analizatora moina przelqczac na 8 I 80 Hz. 

• Seryjnle produkowane lampy Jaserowe LOR761S, 7617 i 7618, 
Lampy «e o mocach wyjiciowych 1 mW i 3 mW. wypetnione helem 
i neon em oraz wykonane technikq metal-ceramika sq niewrailiwe 
na wstrzqsy mechoniczne oraz wllgoc. Majq one wbudowane zwier- 
ciodto oraz soczewkq. 

Dtugosc' koherenlnej fall swietlnej 632,8 mm. Wymiary 23 lub 30 cm, 
ciezar 200 g. Naplqcle za ptanu 6-8 kV, nopiqcie anodowe 1,6 kV. 
Dzieki zimne] katodzle promleA laserowy zostaje wytwarzony natych- 
miast po wtqczenlu wysokiego naplqcla. 



CZY WIECIE, ZE... 



• Ruch radioamatorski w Bulgarii, rozwljajqcy siq w ra- 
mach organizacji mlodzleiowej Konsomol, reprezentowany 
Jest przez 800 radioklubdw (w tym 1 centralny, 28 okr^go- 
wych, 44 powlatowe i 127 przyzakladowych) , zrzeszaja.cych 
blisko 10 tyslccy czlonk6w. Spo^r6d nlch S50 Ucencjonowanych 
nadawc6w-operato«5w posiada i uzytkuje amatorakie radio- 
stacje indywldualne. Llczba radiostaeji klubowych wynosi 190. 
Dane te nie dotycza, oczywiseie radloamatorstwa organiza- 
cyjnie nie zrzeszonego, czyli indywidualnie uprawianego. 
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Rfowe elementy polprzewodnikowe 
produkcji krajowej 

— — mgr ini. Krystyna Pfosiyrtika 



Ostatnio intensywnie wzrasta krajowa produkcja ele- 
mentow poiprzewodnikowych i to zarowno pod wzgl?- 
dera llo£ci jafc i asortymentu. Znaczna, cz?sc produkcji 
stanowia. elementy krzemowe z uwagi na to, ze cha- 
rakteryzuja. si? one korzystniejszymi parametrami niz 
elementy germanowe. 

Ten „skok" w zalcresie wytwarzania elementow p61- 
przewodnikowych nastejmje dzieki wdrazaniu zaku- 
pionych licencji zagranicznych oraz dzieki wlasnym 
opracowaniom Naukowo-Produkcyjnego Centrum P61- 
przewodnikowych CEMI. 

Niniejszy artykul ma na celu zaprezentowanie nowych 
elementow polprzewodnikowych (krzemowyeh). Ele- 
menty te, opr6cz zastosowan profesjonalnych lub w 
sprzeeie powszechnego uzytku, moga. znaleSd zastoso- 
wanie w prafctyce radioamatorskiej. Produkcja tych 
element6w b?dzie uruehamiana sukcesywnie w ciagu 



biezacego roku, totez nie nalezy oczekiwad, ze juz w 
najblizszym czasie znajda. si? one w sprzedazy. W mia- 
r? rozwijania si? produkcji b?dziemy publikowac 
szczegolowe dane nowych element6w. 
Elementy p61przewodnikowe zostaly podzielone na 
3 grupy: 

— tranzystory 

— diody 

— liniowe ufclady scalone. 

Ponadto w kazdej z tych grup. dokonano dalszego ich 
podziatu pod k^tem mozliwosci zastosowania. Pomi- 
nieto tu eyfrowe uklady scalone, jako malo przydatne 
do urzadzeri radioamatorskich. 

Nalezy zaznaczy6, ze oznaczenia opisywanych tu ele- 
mentow zostaly ustalone przez NPCP wedlug nowych 
zasad oznaczania elementow polprzewodnikowych. Za- 
sady te podano w artykule pt. „Nowe oznaczenia ele- 
ment6w p6lprzewodnikowych produkcji krajowej 1 ' 
(„Radioa-mator i Krdrkofalowiec" nr 9/1972 r.j. Jezeli 
krajowe elementy polprzewodnikowe sa. scislymi od- 
powiednikami elementow zagranicznych, to w ich 
oznaczenia ch pomija si? umowny symbol producen- 
ta — liters. P. 

TRANSIT 8 TOBY 

Tranzystory matej mocy do ukladdw m.cz. 

Do tej grupy nalezy zaliczyd tranzystory BC147 -^-BC149 
typu n-p-n wykonane technika. epitaksjalno-planarna., 
odpowiedniki trarazystorow BC107-7-BC109 („Radio- 
amator i Krotkofalowiec" nr 7/1972 (w obudowie pla- 
stykowej TM-1. 

Szkic rozmiarowy obudowy TM-1 przedstawiono na 
rys. 1. 



7,5 max 




Rys. 1. Szkic roimiarowy obudowy TM-1 Iranzyitordw: BC147-BC149, 
BC157-BC159, BF196-BF197, BF194-BF195 

Tranzystory malej mocy do ulkladow m.cz. odznaczaja. 
si? maksymalna. moca. kolektora Pc max — 300 mW oraz 
maksymalnym pradem kolektora I Cm ax = 100 mA. 
Jato pary komplementarne do nich moga. bye stoso- 
wane tranzystory BC157-4-BC159 typu p-n-p rowniez 
epitaksjalno-planame w obudowie TM-1 lub tranzy- 
story BC177-r-BC179 w obudowie metalowej TO-18 
(rys. 2). 

Wszystkie te tranzystory stosowame sa. w stopniach 
wej£ciowych i sterujacych wzmacniaczy m.cz. sprz?tu 
powszechnego uzytku. Tranzystory BC149, BC159, 
BC179 odznaczaja, si? niskim wsjpolczymiikiem szu- 
m6w F < 4 dB, co kwalifikuje je szczegolnie dp 
wzmacniaczy wsitopnych, w kt6rych ten paraimetr jest 
decydujacy. 
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Ryi. 2, Stkic rozmiarowy obu- 
dowy TO-18 tranzystorAw : BC177- 
BC179, BF319-BF521, BSXPtt- 
BSXP67, BSXP92-BSXP94, BSXP87 



Ryi. 3. Szkie rozmiarowy oou- 
doWy TO-92 tranzystorow : 
BC627-BC626, BF619-BF421 



Tranzystory BC627-HBC628 w obudowie plasitykowej 
TO-92 o parametrach odpowiadajacych powszechnie 
znanym tranzystorom BC527-*-BC528 maja, nieco 
mniejsza. moc maksymalna. P,cmax — 220 mW spowo- 
dowana. zmiana. obudowy. Szkic rozmiarowy obudowy 
przedstawiono na rys. 3. 

Te. sama, maksytnadnq moc koleikitora Pc max = 220 raW, 
lecz wiejkszy maksymalny prad kolefctora, a mianowi- 
cie Icmax = 100 mA, maja. tranzystory BC237S-BC238 
(opiaane w nrze 7/1972 „Radioamatora i Krotkofa- 
lowca"). 

Tranzystory SredoieJ 1 duzej mocy do uui&ddw m,cz. 

W stopniach wyjsciowych m.cz. sredniej mocy oraz w 
stopniach sterujacych duzej mocy moga, znalezc zasto- 
sowamie pary tranzystorow komplementa rnych BC211 
(n-p-n) — BC313 (p-n-p). Sa. to tranzystory epitaksjal- 
no-iplamarne w obudowie metalowej TO-39 (rys. 4), 
o mocy Pc max = 4,25 W i pradzie Ic max = 1A, Tran- 
zyistor BC211 jest odpowiedniklem tranzystora BC211 
firmy SESCOSEM, BC140 — f-my SIEMENS i TELE- 
FUNKEN, natomiast tranzysftor BC313 jest odpowied- 
nikiem tranzystordw BC313 f-m 
f-my SIEMENS i TELEFUNKEN. 




Rys. 4. Szsic rozmiorowy obu- 
dowy TO-39 tronzyitonJw: BC211, 
BC313, BF257-BF239, BFVP99, 
BSXP59 BSXP61, BSYPO4-BSYP05 



W stopniach koncowych duzej mocy moga. pracowac 
tranzystory komplementanne BD254 (n-p-n) — - BD255 
fp-n-p), epitalksflafoo-plainarne, w obudowie TO-66 
(rys. 5), maija. bowiem Pc max = 18,5 W oraz 2c max = 
= 3 A. Sa to odipowiednliki tranzystorow BD254 i BD255 
f-my SESCOSEM, a BD254 odpowiada rdwniez tran- 
zystorowi BD109 f-my 
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Rys. 3. SzMe rozmiarowy obudowy TQ-M iranzysror6w: BD254 i BD235 
Tranzystory malej mocy do uktad6w w.cz. 

Do stosowania we wzmacniaiczach w.cz. z ARW oraz 
w pozostaiych stopniach glowic odbiornikow TV na IV 
i V pasmo przeznaczone sa. tranzystory BF180-^BF183, 
BF200, n-p-n, planarne, w obudowie TO-72 (rys. 6). 
Tranzystory te maja. odpowiedniki o identycznyeh 
oznaczeniach, a produkowane sa, przez finny SESCO- 
SEM i PHILIPS. Cechuja. si? np. BF183 — graniczna 
czestotliwoscia. h = 800 MHz oraz niewielka. pojem- 
noscia. sprz^zenia zwrotnego Cig e = 0,3 pF. 

Rowniez do odbiornik6w TV, do wzmacni'aczy posr.cz. 
wizji przewidziano tranzystory BF196-^BF197 n-p-n, 
epitaksjalno-planarne, w obudowie piastykowej 
TM-1 *). Tranzystory BF196 przeznaczone do pracy 
w stopniach wejsnowych wzmacniaezy po5r.cz. o re- 




0,407_ 

am 



Ryi. 4. Szkic rozmiarowy obudowy TO-72 tranzystorow: BF180-BF-133, 
BF200, BF214-BM1S, BFWP21, BSWP38 
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gulowanym wzmocnieniu. Wlasciwosci tych tranzysto- 
row umozliwiaja. uzyskanie dynamiki ARW rz^du 
60 dB. Inns parametry: f T = 350 MHz, pojemnosc 
sprzezenia zwrotnego C 12e = 0,15 pF, wzmocnienie mo- 
cy K P(3S MHz) = 26 dB. 

Tranzystory BF197 przeznaczone sa. do stopni wyjscio- 
wych, odznaczaja. sie bowism dobrym wykorzystaniem 
pola charakterystyk wyjsciowych, co umozliwia uzy- 
skanie duzej dynamiki sygnalu. 

Szerokie zastosowanie w odbiornikach radio wych i te- 
lewizyjnych maja, tranzystory BF194— BF195, n-p-n, 
epitaksjalno-planarne, w obudowie TM-1 *). Odzna- 
czaja sie. one znaczna. czestotliwosci^ graniczna. 
(J T — 250 MHz i 300 MHz), mala, pojemnoscia sprzeze- 
nia zwrotnego i malymi szumami w zakresie 100 kHz-f- 
—100 MHz. Tranzystory BF194 moga. bye stosowane 
we wzmacniaczach w.cz. i oscylatorach odbiornikow 
AM oraz we wzmacniaczach posr.cz. odbiornikow 
AM/FM j wzmacniaczach czestotliwosci roznicowe.i 
fonii odbiornikow TV, natomiast tranzystory BF195 — 
w stopniach wzmacniaczy w.cz. i oseylatorow glowic 
UKF odbiornikow radio wych FM. Odpowiednikami 
zachodniini tych tranzystorow sa. BF194+BF195 firm 
SESCOSEM, PHILIPS, TELEFUNKEN, SIEMENS. Od- 
powiednikami tranzystorow BF194-f-BF195 w obudo- 
wie TO-72 sa. tranzystory BF214-^BF215. 

.Tranzystory do ukhtddw wzmacniaczy wizyjnych telewizji 
kolorowej 

W tej nielicznej grupie, z uwagi na wa.sk ie zastosowa- 
nie, znajduja. si? dotychczas tylko tranzystory 
BF257-=-BF259, n-p-n, epitaksjalno-planarne, w obu- 
dowie TO-39. Wyrozniaja. si? maksymalnymi napi?- 
ciami kolektor-emiter odpowiednio 160 V, 250 V, 
300 V, maksymalna. moca. kolektora Pc max = 5 W. 
maksymalnym pradem kolektora Ic mas = 100 mA. 
wspolczynnikiem wzmocnienia pradowego h 2 iE > 25 
oraz czestotliwoscia. graniczna. /t > 30 MHz. Sa. to 
odpowiedniki tranzystorow BF257-=-BF259 firm SES- 
COSEM i PHILIPS. 

Tranzystory w.cz. r6zne 



metalowej TO- 18. lnteresuja.ee w danym zastosowaniu 
sa. paramexry: P c max = 0,5 W, f T > 250 MHz, czasy 
przelaczania ton = 35 ns, t of f = 180 ns. Tranzystory 
te sa. odpowiednikami tranzystordw 2N2222 i 2N2221 



ie uniwersalne (w ukladach automatyki, 
ukladach przela.czaja.cy eh sredniej szybkosci oraz w 
aparaturze radioodbiorczej) moga, zr^lefc tranzystory 
BF619—BF621, n-p-n, epitaksjalno-planarne w obudo- 
wie plastykowej TO-92, o parametrach; h: max = 50 mA, 
Pc max = 300 mW, f T > 150 MHz. Te same tranzystory 
• w obudowie metalowej TO-18 maja. oznaczenia 
BF519-J-BF521. 

Tranzystor w.cz. sredniej mocy to BFYP99, n-p-n, 
„ overlay" w obudowie TO-39. Nazwa „ overlay" ozna- 
cza specjalna. technologic, planarna., umozliwiajaca. 
konstrukeje. tranzystora o duzej mocy przy wysokiej 
czestotliwosci. Parametry: Pc max = 5 W, I c max = 1 A, 
f T = 500 MHz — kwalifikuja. go do uktadow wzmac- 
niaczy i oseylatorow sredniej mocy w.cz. Jest on od- 
powiedniki em tranzystora 2N3553 firm SESCOSEM, 
PHILIPS i TELEFUNKEN. 

Tranzystory impulsowe do ukladOw przeia.czaja.cych o duzej 
szybkosci dzialania 

Do tej grupy nalezy zaliczyc tranzystory BSXP65-:- 
-r-BSXP67, n-p-n, epitaksjalno-planarne, w 



Do ukladow sterowania pamieci na rdzeniach ferryto- 
wych przewidziane sa. tranzystory BSXP59-^BSXP61, 
n-p-n, epitaksjalno-planarne, w obudowie TO-39, o na- 
stepujacych wazniejszych parametrach: P c ma x = 0,8 W, 
f T > 250 MHz, Vcbo = 70 V, I c = 1 A, toff = 60-=- 100 
ns, ton — 35+50 ns. Odpowiednifci firm europejskieh 
PHILIPS, VALVO i MULLARD to BSX59+BSX61. 
W ukladach o duzej szybkosci przelqczania i w bardzo 
szybkich ukladach logicznych moga. pracowac tranzy- 
story BSXP92-f-BSXP94, n-p-n, epita'ksjalno-planarne 
w obudowie metalowej TO-18, z ktorych „najszyb- 
szy" — BSXP92 ma nast?pu ja.ee parametry: I c max ~- 
200 mA, f T > 400 MHz, t 0n < 12 ns, t oS{ < 15 ns, 
p c max = 360 mW, Odpowiedniki firm SESCOSEM 
i PHILIPS to 2N2368 i 2N2369. 

Rowniez w tej grupie znajduja. sie. tranzystory BSXP87, 
n-p-n, epitaksjalno-planarne, w obudowie TO-18, prze- 
znaczone do uklad6w o duzej szybkosci przela.czania 
oraz do wzmacniaczy malej i sredniej czestotliwosci. 
Podstawowe parametry: P c ma x = 0,36 W, Ic max =* 
a» 200 mA, U > 300 MHz, t on < 40 ns, t ofS < 40 ns. 
Sa. to odpowiedniki tranzystorow BSX87 firmy SGS. 
Nieco gorsze parametry przelgczania maja, tranzystory 
BSYP62+BSYP63 ~ odpowiedniki tranzystorow 
2N706A i 2N708 firmy SESCOSEM i PHILIPS. 
W tej grupie nalezy umiescic jeszcze tranzystory 
BSYP04 i BSYP05, p-n-p, epitaksjalno-planarne, w 
obudowie TO-39 o parametrach: Pc max = 0,6 W, 
Ucbo = 60 V, ton < 45 ns, i 0 ff < 100 ns. Odpowiedni- 
kami zachodnimi sa. tranzystory 2N2904 i 2N2905 firm 
SESCOSEM, PHILIPS i TELEFUNKEN. 

Tranzystory MOSFET 

Ta grupa obejmuje dwa typy tranzystorow, a miano- 
wicie: 

— BFWP21, planarny, z kanalem typu N zubozonym, 
z izolowanq bramka., umieszczony w obudowie meta- 
lowej TO-72. Jest to odpowiednik tranzywStora 3SK21 
firmy HITACHI i KF521 firmy TESLA. Mozna go sto- 
sowad do wzmacniaczy prqdu stalego z przetwarza- 
niem, w ukladach przelqezajaeych malej . mocy 
(Pmax = 100 mW); 

— BSWP30, planarny, z kanalem typu P wzbogaco- 
nym, w obudowie TO-72, odpowiednik tranzystora 
2N4267 firmy FAIRCHILD i BSW30 firmy SGS. Jest 
on stosowany w ukladach impulsowych oraz w ukla- 
dach o duzej impedancji wejsciowej (Rnsoff > 3000 
MQ, Ros on < 700 Q, P max = 400 mW). 



*> Wyprowadzenia elektrod hazy i emitera tranzystordto 
BF194, BF195, BF19&, BF197 sq zamienione miejscaml w stosun- 
ku ao przedstawionych na rys. 1. 



OGLOSZENIA 

Kupie potencjometry masowe liniowe: 2 k, 3,3 k, 10 k; druto- 
wy liniowy 10 k; kondensatory : 1000 | t P/25 V, 0,1 u.F/250 V, 
1 (iF/400 V. Opornlki ±5»/o: 0,25 W — 4,7 k, 100 k, 560 k, 1 M, 
3,3 M, 0.5 W — 7,5 M.15M, l W- 25 P., 500 il, 600 ii ; galki; wtyk 
zasilama do ,.Ewy" — nowy typ. Piacq podwdjnle za detal. 
Kupie. „Radioamatory 2/1968 i 7/1972. PlacQ 30 zl za efizemplarz. 
Bogdan Trynka — ul. Bledrzyck iego 19 m 5, 60-272 Foznan. 

Sprzedam miniaturowy wybierak teletechniczny kolowy KVE/ 
/S06OV — BX25 z automatycznym powrotem. Frzeznaczenie: 
radioamatorskie urz^dzenia czasowo-prograraowe. Cena 600 zl. 
Odsta.p1? przekafniki bistabllne dwustanowe „Siemens TB4". 
s. Demblckl Komordw k/Pruszkowa, ul. Mazurska 21. 



mi. Zbigniew Faust 



Kondensatory elektrolityczne 
w uktadach tranzystorowych 



Kondensatory elektrolityczne znajduja. zastosowanie w ukta- 
dach tranzystorowych glownie jako elementy sprze.gajace 
i blokuja.ce. Sa to kondensatory w wykonaniu miniaturowym 

0 pojemnosci elektrycznej od kllku do kilku tysiecy mikro- 
faradow j na napiecie pracy od kilku do kilkudziesieciu wol- 
tow. Kondensatory elektrolityczne w przeclwienstwie do in- 
nych typow charakteryzuja sie. „polamoscia." 1 nie jest obo- 
jetne, w jaki sposOb zostana wlaczone do obwodu. Konden- 
satory elektrolityczne pracujq prawidlowo w obwodzie zc 
sWadowa stala napieoia .tylko wowczas, gdy do aluminiowej 
obudowy kondensatora zostanie doprowadzony „minus", a do 
Izolowanego wyprowadzenia — „plus" napiecia. Kondensatory 
w obudowie z tworzywa sztucznego maja oznakowana biegu- 
nowosc wyprowadzen. 

W praktyce radioamatorskiej wystepuja nlekiedy trudnosci 
z prawidlowym w^aczeniem kondensator6w elektrolitycznych 
(np. sprzegajacych) do ukladu, szczeg61nie wtedy, gdy na 
schemacie ideowym brak oznaczenia biegunowosci okladzin. 
Przyklady zilustrowane na rys. 1, 2, 3 i 4 wyjasniaja zasady 
wlaczania kondensatorow elektrolitycznych do poszczegolnych 
abwodow ukladu. widzimy tu kondensatory sprzegaja.ce fc s 

1 t 0 ) oraz kondensatory blokuja.ce (C B ), zastosowane w ukla- 
dach z tranzystorami typu p-n-p i uziemic-nym bicgunem do- 
datnim baterii zasilaja.cej. 
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Rys. \. Stopieri wejiciowy wzmacniacza m.ci. ze sprxe.ieniem pojem- 
nofciowym 



O-Ut 




Bo +6aterii 

Rys. 2. Dwuslopniowy wzmacntacz m.cz, ze spneieniem ppjemno- 
4eiowym 

Kondensator sprze.gajacy C g (rys. 1) znajduje sie w obwodzie 
miedzy potencjometrem a baza tranzystora. Poniewaz jed- 
nym koficem potencjometr jest przyla.ezony do „plusa" ba- 
terii zasilajacej, to p3usowe wyprowadzenie kondensatora C, 
tqczymy z suwakiem potencjometru, a minusowe z baza tran- 
zystora. 



W przypadku kondensatora sprzegaja.cego C s miedzy dwoma 
stopniami wzmacniajacyml (rys. 2) plusowe wyprowadzenie 
kondensatora laczy si? z baza tranzystora drugiego stopnia. 
Na schemacie z rysunku 3 kondensator sprzegajaoy c 0 jest 
wlaczony w szereg z glosniklem w stopniu koncowym wzmac- 
niacza m.cz. pracuJa_cego w beztransformatorowym ukladzie 
przeciwsobnym. Tutaj obowia.zuje nastepujaca reguta. Jezeli 
gt;?nlk Jest przylaczony do minusowego przewodu zasilania, 
to z glosnikiem naJezy polaczyc minusowe wyprowadzenie 
kondensatora. Przylaczenie glosnika do „plusa" zasilania wy- 
maga zmiany biegunowosci wlaczenia kondensatora na prze- 
ciwna,. 

Podobnle jest w przypadku kondensatora sprze.gajacego C s 
w obwodzie sprzezenia zwrotnego (rys. 4). Jezeli glosnik jest 
przylaczony do ,,plusa" zasilania, to wyprowadzenie konden- 
satora od strony glosnika powinno bye plusowe. 

zasada przylaczenia kondensator6w blokujacych (C B ) jest 
bardzo prosta: plusowa. okladzin? kondensatora elektrolitycz- 
nego laczymy z plusowym przewodem zasilania, a minusowa 
okladzine — z emiterem tranzystora. 



O-tf? 




Do* baterii 

Rys. 3. Stopieii koncowy wzmacniacza m.cz. w beztransformatofowym 
ukladzie przaeiwsobnym 



-o-U z 




Do +baierii 

Rys. 4. Obwod sprzezenia zwrotnego we wzmocniacxu m.cx. 



Wybiir pojemnosci kondensator6w elektrolitycznych nie jest 
sprawa downing, poniewaz zarOwno od kondensatorow sprze- 
gajacych, jak i blokujacych zalezy pasmo -cze.stotliwosci 
sygnatow przenoszonych przez uklad, a scislej — wartose 
dolnej czestotliwoscl granicznej. Pojemnosci te oblicza sie za 
pom oc«t skomplikowanych wzor6w. Przy pracach radioama- 
turskich mozna zrezygnowae ze zmudnych obliczen j przyjac 
wartosci przybli/.one, stosowane w typowych ukladach. 

W tablicy 1 pqdano pojemnosci kondensatorow C g i C R dla 
dwdch roznych czestotliwosci granicznych przy zalozeniu, ze 
spadek wzmocnicnia wynosi okolo 1 dB. Wybierajac konden- 
satory do wzmacniacza akustycznego, nalezy oprzec sie 
przede wszystkim na pasmie przenoszenia zastosowanego 
glosnika. Nie ma bowiem sensu konstruowanie wzmacniacza 
na szersze pasmo czestotliwosci, jezeli nie zostanie ono prze- 
niesione przez glosnik. Na przyklad, wzmacniacz wyposazony 
w glosnik typu GD5/0.2 lub GD7/0,2 (dolna cz?stotliwo§6 gra- 
niczna glosnika wynosi 300-=-40l) Hz) powlnien miec" konden- 
satory o wartosciach pojemnosci podanych w rubryce 
,.2U0— 430 Hz". 
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T a b I it' a ] 
Zalccanc wartosci kondensatorow C s i C E 
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Zalceanc wartoSci kondensalora C„ 



Opor glosnlka 

R o 

[S3] 




Pojemnosc C 0 


OiF) p 


rz y tgd 




7(1 II z 


100 Hz 


150 Hz 


20(1 Hz 


lion Jiz 


45IJ Hz 


4,5-=-5 


1000 


SOO 


500 


400 


300 


2«() 


6,5 


800 
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400 


300 


200 


120 


8-r-lO 


500 


400 


300 . 


200 


150 


100 


28 


200 


100 


80 


60 


in 
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Fojeinnosc kondensatnra C Q wla.cz on ego w sznreg ?. glosni- 
kietn (rys. 3) zale/.y od oporu glosnika dla prndu Kinioiinego 
ftp oraz od cze^totliwosci granicznej dolnej f gd . Typowc war- 
tusci C 0 zawiera tablica 2. 

PojemnoSe kondensatora C g w obwodzie sprzijzenia zwrotnego 
(rys. 4) przyjmivje sie. rz^du 10+20 nF, Zmniejszenie tej pu- 
jernnoSci powoduje oslabienie sprzqzenia zwrotnego dla ni- 
skich cze.slotliwosci pasma akustycznego. W wyniku otrzy- 
mujeuiy wzrost wzmocnienia jak rownicz i wiqkszc z nic- 
ks ztalcenia. 

Frzy ustalaniu znarnionawego napiqeia pracy kondensatu- 
niw elektrolitycznych obowiazuje ogdlna zasada, ze napiqeic 
to powinno bye o okolo 20'/o wiejesze od napiecia doprowa- 
dzonego do kondensalora. Za napi^eie doprowndzonc uwaza 
sie. state napie.cie doprowadzone do okladzin kondensatnra 

Tablica 3 

Dane tc clink- znc kondensaturuw elektrolitycznych 
typu KED i KEDO 



Oznaczenie kondensatora 



Fojemnogc 
[|»F] 



Napie/:ie 
pracy 
IV | 



KED 200/3 


200 


3 


KED 200/6 


200 


6 


KED 50/12 


50 


12 


KED 100/12 


100 


12 


KED 500/12 


500 


12 


KED 50/13 


50 


15 


KED 100/15 


100 


15 


KED 50/25 


50 


25 


KED 100/25 


100 


25 


KED 20/50 


20 


50 


KED 20/70 


20 


70 


KED 10/150 


10 


15(1 


KEDO 200/3 


200 




KEDO 200/6 


200 


fi 


KEDO 50/12 


50 


12 


KEDO 100/12 


100 


12 


KEDO 100/15 


100 


13 


KEDO 50/25 


50 


25 


KEDO 100/25 


1U0 


25 


KEDO 20/50 


20 


50 


KEDO 20/70 


20 


70 


KEDO 10/150 


10 


150 



Dane tHchniczne kondensatorow elektrolitycznych 
typu KEM i KES 



Pojemnosc 
UiF] 



kondensalorA 



5/3 
10/3 
20/3 
25/3 
50/3 
100/3 
20O/3 
2/6 
5/6 
10/0 
20/6 
50/6 
100/6 
2/12 
5/12 
10/12 
20/12 
25/12 
50/12 
2/25 
5/25 
10/25 
2/50 
5/50 
KEM 10/50 



KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 
KEM 



KEM 5/70 



[ 2/150 
KEM 5/150 
KES 5/3 
KES 10/3 
KES 20/3 
KES 50/3 
KES 100/3 
KES 5/0 
KLS 1U/6 
KES 20/6 
KES 50/6 
KES 100/fi 
KES 5/12 
KES 10/12 
KES 2U/12 
KES 50/12 
KES 100/12 
KES 5/15 
KES 10/15 
KES 20/15 
KES 50/15 
KES 100/15 
KES 2/25 
KES 5/25 
KES 10/25 
KES 2U/25 
KES 50/25 
KES 1/50 
KES 2/50 
KES 3/50 
KES 10/50 
KES 20/50 
KES 1/70 
KES 2/70 
KES 5/711 
KES 10/70 



5 
10 

20 
25 
50 
100 
200 
2 
5 
10 
20 
50 
100 
2 
5 
30 
20 
25 
50 



10 



20 



5 
10 
20 
50 
100 

5 
10 
20 
50 

ion 

5 
10 
20 



5 
10 



100 
2 
5 
10 
20 
50 
1 



(jezeli w obwodzie wyste.puje tylko stale napiecle) albo sume. 
skladowej statej 1 amplitudy skladowej zmlennej napie,cia 
(jezell w obwodzie z kondensatorem mamy zarowno stale jak 
i zmienne napiecie). 

W omawianych tu ukladach mozna przyjqc 113st5puja.ee zna- 
11 lion owe napiecia pracy kondensatorow elektrolitycznych. 
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Kondensatory sprzegaja.ce C 8 w ukladach wg rys. l i 2 oraz 
kondensator C 0 w obwodzie gtoSnika (rys. 3) powinny miec 
napieeie pracy nle mniejsze od napisjcia zasilania U z . Kon- 
densator C s w obwodzie sprzeienla zwrotnego (rys. 4) nalezy 
przewidziec na napieeie pracy nie mniejsze od pdlowy napie- 
cia zasilania V z . Dla kondensatordw blokuia.cych C E , gdy jest 
uziemiony „plus" baterii zasllaja,cej, wystarczy znamianowe 
napieeie pracy 3 V. Natomiast przy uziemieniu „rainusa" 
baterii zasilajacej, napieeie pracy powinno bye nie mniejsze 
od napiecia zasilania V g . 

Przemysl krajowy produkuje szereg typow kondensatorow 
eiektrolitycznych, sposrdd ktorych do ukladow tranzysloro- 
wych sa. przeznaczone: 



KED — kondensatory w obudowie aluminiowej z wyprowa- 
dzeniarni drutowymi, mocowane do chassis obejma; 

KEOO — kondensatory w obudowie aluminiowej z wyprowa- 
dzeniaml drutowymi, przeznaczone dla obwodow 
drukowanych ; 

KEM — kondensatory miniaturowe w obudowie aluminio- 
wej (moga. bye zaopatrzone w powtoke. izolacyjna) 
z wyprowadzeniarni drutowymi; 

KES — kondensatory subminiaturowe w obudowie z two- 
rzywa sztucznego, z wyprowadzeniarni druiowymi 
jednostronnle, przeznaczone dla obwodow drukowa- 
nych. 

W tablicy 3 i 4 zamieszczono dane tcchniczne tych konden- 
satorow. 



PRZYSTAWKA OSCYLOGRAFICZNA DO TELEWIZORA 



Oscyloskop jest najbardziej uniwersal- 
nym przyrzadem w pracowni radioama- 
tora, lecz uniwersalnoSc ta okupiona jest 
wysoka. cena. lub zlozona. konstrukeja. 
utrudniajaca. samodzielne wykonanie go. 
Podaje wiec opis konstrukeji prostej 
przystawki oscylograficznej, mozliwej do 
wykonania przez sredniozaawansowanego 
radloamatora. Wraz z posiadanym tele- 
wizoretn umozliwia ona ogladanie prze- 
biegdw napiQC i pradow w torach 
wzmacnlaczy m.cz., a przy uzupemieniu 
prostym wobulatorem — strojenie 
wzmacniaczy poSr.cz. odbiurnikdw ra- 
diowych. 

DANE TECHNICZNE 

Oscyloskop 

Opor wejsciowy: 250 kn przy / = 20 kHz 
CzuloSc: 25 mV/cm 

Synchronizacja przebiegu dla f = n ■ 50 Hz 
Napie.cie zasilania : 220 V, 50 Hz 

Generator ni.cz. 

Napiecie wyjsciowe: 0-i-l V na oporze 

6oa a 

Czestotliwose : 800 ±80 Hz 
Znieksztalcenia: < lVi 

OPIS DZIALANIA I KONSTRUKCJA 

Przystawka oscylograficzna mimo swej 
prostoty jest miniaturowym nadajnikiem 
telewizyjnym formuja.cym zespolony 
sygnal wizyjny, ktdry r62ni sie od stan- 
dartowego sygnalu tylko brakiem impul- 
suw wyrdwnawczych. 

Schemat blokowy przystawki przedsta- 
wiono na rys. 1, a schemat ideowy na 

rys. 2. 

Impulsy synchronizacji pionowej zostaja. 
uformowane z napiecia sieci doprowa- 
dzonego do bazy tranzystora T5 przez 
rezystor Z kolektora tranzystora T5 
przez C n ograniczony sygnal zostaje do- 
prowadzony do bazy tranzystora T8. 
Przy wartosciach C„ i R 13 podanych na 
schemacie czas trwania generowahyeh 
impulsdw synchronizacji pionowej wy- 
nosi okolo 1,9 ms. 

Impulsy synchronizacji poziomej gene- 
ruje blocking-generator z tranzystorem 
Ti. Mledzy kolektory tranzystordw T4 
i T6 wla.czono diode. D3. W momencie 



genera cji impulsu kolektor tranzystora 
T6 zostaje zwarty do plusa przez prze- 
wodzacy tranzystor T4 i diode. D3. Po- 
woduje to dzielenie impulsu synchroni- 
zacji pionowej przez impulsy blocking- 
-generatora. W zasadzie mozna byloby 
zrezygnowa6 z tego sprzeienla i jako im- 
puls synchronizacji pionowej podac" 
impuls cla.gly o za.danym dlugim czasie 
trwania. W tym jednak czasie generator 
odchylania poziomego w odbiorniku, 
wytwarzaja.cy napiecie odchylaja.ee 
strum ieri elektronowy, nie otrzymalby 
zadnych impulsdw, kt6re utrzymalyby 
jego drgania synchronlcznie z nadajni- 
kiem. tv tym przypadku linie na ekra- 
nic odbiornika moga. bye przesuwane lub 
drgac na pocza.tku az do momentu, gdy 
generator linii uzyska synchronize cje. 



A 










B 






C 






D 



Rys. 1. Schemat blokowy przystawki 

A - czion formowania Impulsow synchroniza- 
cji pionowej, B — blocking-generator impul- 
sow synchronizacji poziomej, C - generator 
napiecia piloksztattnego. D - czlon formujq- 
cy sygnol tresci obrnzu 

Dlatego caly impuls synchronizacji pio- 
nowej dzielony Jest na czeSci. W momen- 
cie gen era cji impulsu block ing-generato- 
ra, zostaje naladowany kondensator C fl 
przez diode. D2 i pierwotne uzwojenie 
transformatora Trl. w przerwie mledzy 
ImpuLsami kondensator C 6 rozladowuje 
sie przez rezystor B 6 . Tak uformowane 
piloksztaltne napiecie przez C 8 , R 4 1 R, 
zostaje doprowadzone na diode Dl i baze 



tranzystora Ti i tarn zsumowane /. syg- 
nalem wejsciowym. 

Trzystopniowy wzmacniacz o bezpo- 
srednim sprzeieniu, maja.cy bardzo 
duty wsp6lczynnik wzmocnienia (50 00€-r- 
—100 000), pracuje w ukiadzie wzmaonia- 
cza-obcinacza z progiem dziatania wy- 
znaczonym przez polaryzacje diody Dl 
oraz tranzystordw wzmaeniacza. 
Kiedy na wejsciowe piloksztaltne napie.- 
cie wzmaeniacza nalozy sie badane na- 
piecie, to przelaczenie wyjSdowego na- 
piecia wypada w czasie, gdy sumaryczne 
napiecie przechodzi przez prog dziatania 
wzmaeniacza. Moment pojawienia sie. 
tych impulsdw w czasie cia.gu impulsow 
synchronizacji poziomej, a tym samym 
mlejace linii na ekranle telewizora za- 
lezy od wartosci napiecia polaryzuja.cego 
wejsede wzmaeniacza. Przesuniecla linii 
na ekranle mozna dokonac przez zmiane 
wartosci rezystora R r 

Dla zwiekszenia kontrastu linii na ekra- 
nle telewizora wzmacniacz (Ti, T2, T3) 
zostal objety dodatnim sprzeieniem 
zwrotnym z kolektora T2 na baze Ti 
przez kondensator C 4 . Sprze±enle zwrot- 
ne podwyzsza wzmocnienie w zakresie 
wielkich czeslotliwoSci. Wizualnie obja- 
wia sie to podwyzszeniem stosunku 
czern-biel ogladanego obrazu. 

Impulsy synchronizacji pionowej przez 
diode 04, impulsy synchronizacji pozio- 
mej przez diode ^6, oraz impulsy tresci 
obrazu przez C 7 zostaja. doprowadzone 
do rezystora gdzie zsumowane two- 
rza. zespolony sygnal wizyjny. 

Osobnym zagadnieniem jest doprowa- 
dzenie sygnalu z przystawki do odbior- 
nika telewizyjnego. W tym przypadku 
zrezygnowano z modulacji generatora 
fali nosnej w.cz. sygnalem wizyjnym 
i doprowadzenia tak zmodulowanego 
sygnalu do gniazda antenowegp tele- 
wizora. 

Pomljajac niestabllnosc generatora w.cz. 
zbudowanego w warunkach amatorskich, 
nieliniowosc i znieksztalcenia modulacji, 
a takze JakoSd toru w.cz. odbiornika 
telewizyjnego, postanowlono sygnal z 
wyjscia przystawki doprowadzid bezpo- 
srednio do wejSeia wzmaeniacza wlzji. 
W tym przypadku zadne przerdbki w od- 
biorniku telewizyjnym nie sa wymagane; 
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nalezy jedynie np. w przypadku odbior- 
nikow posladatecych w swyra skladzie 
zespol Z-13 wyprowadzie punkt pomia- 
rowy Vin na wolne styki gniazda zdal- 
nego sterowania lub magnetofonu, a ka- 
bel wyjSciowy przystawki zaopatrzyc" w 
odpowiedni wtyk. W celu przejscia z od- 
bibru przystawki na odbi6r programu 
telewizyjnego nalezy wyja.c kabel przy- 
stawki z gniazda odbiornika telewizyj- 
nego. 

Bez sygnalu na wejsciu przystawki obraz 
na ekranie telewizora ma ksztalt czarnej 
linii prostej widocznej w arodku ekranu. 
Po doprowadzeniu sygnalu do wejscia 
przystawki, np. napiecia generatora 
m.cz., linia na ekranie telewizora ma 
ksztalt ogla.danego przebiegu. 
Przebiegi napied w ukladzie przystawki 
przedstawia rys. 3. 



Generator m.cz. pracuje w ukladzie ge- 
neratora o sprzezeniu RC wykorzystuJac 
jako element selektywny mostek Wien'a. 
Tranzystory T9 i T10 — to wzmacniacz 
m.cz., w ktdrym w galaz dodatniego 
sprzfjzenia zwrotnego wla.czono elementy 
mostka Wien'a. 

Z emitera tranzystora T10 sygnal zostaje 
doprowadzony przez regulator napiecia 
wyjsciowego do wt6rnika emiterowego 
z tranzystorem TB, a z emitera tego 
tranzystora przez kondensator C 13 — do 
gniazd wyjSciowych generatora. 
Przestrajanie generatora w granicach 
± 80 Hz odbywa sie, przez zmlane. war- 
tosci oporu potencjometru P 4 polaczo- 
nego szeregowo z kondensatorem C i9 . 



Przestrajania generatora dokonuje sie. 
w celu spelnienia warunku synchroniza- 
cji przebiegu na ekranie telewizora, we- 
dlug wzoru: 



n>t, 



sieei 



w ktOrym: 

f g — czestotliwosc generatora m.cz. 
n - 16 dla } g = 800 Hz 

W - 50 ± 4 Hz - 
M0NTA2 I URUCHOMIENIE 

Przystawke. zmontowano na plytce dru- 
kowanej o wymiarach 75 X 75 mm. 
Konstrukcja mechaniczna i wymiary zo- 





— 



Rys. 3. Przebiegi napi^c W uktadzia przystawki 

a _ kolektor tranzystora T4, b - napiecie no oporniku R 6 , c - ko- 
lektor tranzystora T6, d - sygnal na wyjsclu przystawki przy braku 
napiecia wejsciowego 





*f». B. Wygtqd zmontmranej pfytfcl 



Rys. 4. Plytlca montafowa przystawki 



staly podyktowane posiadana. obudowa. 
oraz elementami konstrukcyjnymi, co 
nie wyklucza dowolnego zaprojektowa- 
nia z mysla. o posiadanych elementach 
montazowych i konstrulscyjnych. 
Na rys- 4 przedstawiono schemat pola.- 
czen drukowanych, na rys. 5 — wyglad 
zmontowanej plytki, a na rys. 6 — wy- 
glad zewnetrzny przystawki. Nie poda- 
no schematu pola,czeli drukowanych ge- 
neratora m.cz., poniewaz generator uzu- 
petnia przystawke, i moze by6 dowolnie 
zaprojektowany w zaleznosci od stawia- 
nych wymagan. 

Po zmontowaniu przystawki i sprawdze- 
niu jakc-sci oraz prawidlowosci montazu, 
nalezy poten biometry przystawki usta- 
wic w srodkewycft po2oz?niaeh, a na- 
stepnie zmierz> ^ prad pobierany przez 
przystawks orzy napitjiu zasilania 6 V. 
Jezeli pob6r pradu nie sdVsga od poda- 
nej wartosci.. nalezy przy>ta.pi<S do po- 
miaru napiQiJ podariych na srrhemacie. 
Napie.cla stale mierzono wzgledem plusa 
napiecia za«sUania woltomierzem o cpo- 
rze wewnetr • oym 100 kPJV, Napiecia te 
nie powinny r6znic sie wiecej niz ± 10'/. 
od podanych na schemacie. Brak napie- 
cia — 5,3 V na diodzie D2 swiadczy o bra- 
ku gcneracji blocking-generatora. Jeze.i 
napiecie to jest mniejsze od wartosci 
—4,7 V, nalezy zamienifi miejscami pier- 
wotne uzwojenie transformatora. 
Nastqpny etap to sprawdzenie wspolpra- 
cy przystawki z odbiornikiem telewizyj- 
nym. W tym celu wyjscie przystawki 
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nalezy polajczyc z odbiomlMem telewl- 
zyjnym ustawienym tak, Jak do odbloru 
normalnego programu telewizyjnego. 
Przy stwlerdzeniu braku synchronizacji 
poziomej ogla,danego obrazu, nalezy po- 
tenejometrem R 10 ustawid synehroniza- 
cje. przy potencjometrze synchronizacji 
przystawki ustawionym w Srodkowym 
polozeniu. Przesunie.cLa linii po ekranle 
dokonujemy przez zmianq wartoicl po- 
tencjometru R 4 . Trudnogci w ustawieniu 
synchronizacji lub brak linii na ekranle 
telewizora Swiadcza. o blQdach montazo- 
wych lub zlej jakoSei uzytych eleraen- 
tdw. 

Na rys. 7 przedstawiono obraz, jaki po- 
wstaje na ekranle telewizora po dopro- 
wadzeniu do wej§cia przystawki -napiQ- 
cia z generatora m.cz. 

WYKAZ ELEMENTOW 

Rezystory (wszystkie o mocy 0,25 W) 

Kjj R i% — 22 kfi 

R„ — 30 kfi 



R 5> 

R l 
R, 

R a , 
R 9 

R 10 

R vr 
", 5 
R it 
R \n 
R i» 

R 2U 
R„. 

R 



'22 
R 23 
R 25 
H 26 
*27 



— 1 MQ 

R 1V R 2i , — 10 k 

— 5,6 kfi 

— 1,2 kfi 
R 17 , R 29 — 1 kfi 

— 4,3 kfi 

, — 100 kfi nastawny 

R 14 — 2,4 k£2 

— 16 kQ 

— 3,3 kfi 

— 620 r> 

— 160 fi 

— 430 £? 

— 4,7 kfi 

— 56 kfi 

— 12 kii 

— 220 fi 

— 200 fi 

— 50 kfi nastawny 



Kondensator; 

C v C z — 1 jiF/400 V C 1Q , C 1S — 50 nF/12 V 
C a , C 0 — 1 nF 
C 4 — 3-=-30 pF 
C 5 — 47 nF 
C 6 , C n - 10 nF 
C ? — 68 pF 



C e — 6,8 nF 



C 12 — 500 jiF/25 V 
C 14 — 2 ,iF/6 V 
C 15 — 10 |*F/6 V 
C, 6 - 5 jiF/fi V 
C 1? , C J(J - 68 nF 
C i9 — 6,8 nF 



Tranzystory 

Tl-=-^3 — AF428, ft^, > 150 
T4-T-T10 — ASY37, ft 21 > 120 



DETEKTOR DIODOWY 
SSB i AM 

Jeray Paczocha SP5-1552 



Coraz to szersze stosowanie przez 
krotkofalowcow emisji SSB zmusza 



kow radiokomunikacyjnych do przy- 
stosowania ieh do odbioru sygnalow 
.modulacji jednowstegowej. Bardzo 
crzesto brak miejsca w posiadanym 




Rys. 4. Wyglqd xewnqtrzny przystawki 




Rys. 7. Obraz uzyskany na ekranie telewizora po doprowadzeniu do wejlcia przystawki sygnofu 
z wewnntrznego generatora m.ez. 



D i O d y . 

D1-D6 — DOG58 
D7-7-D10 — DZG4 
Dll — BZ/C9V1 

Transformatory 

Trl — rdzen ferry towy filtr posr.cz. 
„Koliber"; uzw. I — 110 zw. DNE 0 0,15 
mm; uzw. II — 33 zw. DNE 0 0,15 mm; 
uzw. Ill — 110 zw. DNE 0 0,15 mm. 



Tr2 — rdzeii o przekroju S = 1,5 cm 1 : 
uzw. I — 7100 zw. DNE 0 0,07 mm; uzw. 
II — 470 zw. DNE 0 0,25 mm ; uzw. Ill — 

200 ZW. DNE 0 0,25 mm 

Potencjometry 

P, — 1 Mfi — A z wylacznikiem 

P g — 1 kfi — A 

P 3 — 10 kfi — C 

P. — 50 kfi — A 



LITERATURA 

..Radio" radz. nr 1/59, 8/65, 2/68, 4/68. 



Rx stwarza powazne trudnosci w 
zastosowaniu konwencjonalnych u- 
kladow lampowych zmusza j 4c do 
szukania rozwigzan tranzystorowych. 
W krotkim niniejszym opisie prag- 
ne zapoznac czytelnikow z ukladem 
uniwer sain ego detektora SSB/ AM, 
jaki zastosowalem z dobrym rezul- 
tatem w posiadanym odbiorniku 
„USP". 

Uwidoczniony na rys. 1 uklad detek- 
tora diodowego ma nastepuja.ce za- 
lety: 



ziom szumow w stosunku do detek- 
torow siatkowych, 

• odznacza si? niewielkim wply- 
wera sygnalu BFO na uklad ARW, 



ktory moze bye umieszczony po 
pierwotnej stronie filtr u posr.cz., 

• nie wymaga ekranowania prze- 
wodow odiprowadzajqeych, 

• umozliwia stosowanie przelqcz- 
nika o niewielkiej liczbie zes.tykow, 
a wiec o niewielkich wymiarach 
gabarytowych. 

Przy detekeji sygnalu AM przela.cz- 
nik P znajduje sie. w gornej pozyeji. 
Dioda D2 spolaryzowana jest przez 
opornik Ri w kierunku przewodze- 
nia, a wiec jej op6r dla pra.du posr. 
cz. jest bardzo maly. Nie nalezy 
zwiekszac wartosci opornika Ri t 
poniewaz mogej wyst^pic znieksztal- 
cenia nieliniowe det?kcji (powsta^ 
nie uklad ogranicznika amplitudy). 
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Detekcja odbywa si? na diodzie Dl, 
a kondensator C$ zapobiega polary- 
zacji tej diody w Icier unku przewo- 
dzenia. Wartosd tego kondensatora 
ma widoczny wplyw na poziom 
niskich cz?stotliwosci akustycznyeh 
na wyjsciu detektora. 
Sygnal m.cz. poprzez uklad ksztaitu- 
jt\cy CsRjCj i konde'nsator C7 zostaje 
doprowadzony do potencjometru Ri. 

Przy detekcji sygnalu CW i SSB 
przel^cznik znajduje si? w dolnym 
polozeniu. Naipi?cie anodowe zostaje 
doprowadzone do BFO, z ktorego 
sygnal przedastaje si? na diody Dl, 
D2; w warunlkach tych uklad pra- 
cuje jako detektor iloczynowy. 
W ukladzie moga. pracowac - diody 
typu DOG58-=-DOG61 lub podobne, 
najlepiej dobrane w par?. 




— 1| *-/7!.CZ. 

0,1 {if 



Rys, 1. Schamol ideowy detektora diodowego SSB i AM 



Boguslaw Tejchman 

Przystosowanie magnetofonu ZK 140 
do pracy w systemie stereofonicznym 



Brak na naszym rynku magnetofonow stereoionicznych sWo- 
nll ranie do przystosowania posiadanego magnetofonu ZK140 
do pracy stereofonicznej. Przy realizacji tego pomyslu cho- 
dzlto mi gJownie o ogranlczenie przer6bki wewnqtrz magne- 
tofonu do minimum, tak aby po odlaezeniu przystawki — 
magnetofon pracowal jako monofoniczny. 
Zastosowane rozwia.zanie nie jest zbyt eleganckie i pod pew- 
nymi wzgledami niezbyt wygodne (koniecznosd osobnego wy- 
sterowywania kanalow i obaerwowania osobnych wskazni- 
kow), jednakze zamierzony efekt koncowy zostal osia.gniety. 
Magnetoton ZK140 dzieki zastosowaniu glowicy z dwoma 
systemami umozliwia dokonanie zapisu Jednego kanaJu ste- 
reofonicznego na sciezce np. l, a drugiego na sciezce 2, lub 
anaiogicznie po odwrOceniu tasmy — na sciezkach 2 i 4. Za- 
pisu jac na jednej Sciezce sygnal kanalu L, a na drugiej ka- 
nalu P, uzyskano zapis stereofoniczny dwusciezkowy. Jeden 
kanat jest zaplsywany i (odtwarzany) za pomoca. ukladu 
elektronieznego magnetofonu; aby zapisac {lub odczytae) 
drugi kanal nalezy dobudowac taki sam uklad elektroniczny, 
Jaki znajduje siq w magnetofonle. 

KONSTRUKCJA 

Zakladaja.c, ze odczyt bqdzie sie, odbywal za poSrednictwem 
wzmacniacza stereofonicznego, jako osobnej jednostkl, zre- 
zygnowano z ukladu regulacji barwy dzwieku, Jak te± z wy- 
prowadzenia gniazda sluchawkowego ; uproscilo to nieco 
uktad, 

Przy budowie przystawki * wykorzystano fakt, ze podezas 
pracy jednego systemu glowicy uniwersatnej konc6wki dru- 
giego system u (uzwojenia) sa. polaczone z gniazdem 3 siu- 
zqcym do przylaezania dodatkowego wzmacniacza (oznaczo- 
nym ~), ktdre zwykle nie Jest wykorzystywane. Przystaw- 
ka, stanowia.ca odrebna. calos<5, zawiera wzmacniacz zapisu 
i odczytu, generator podkladu w.cz. i kasowania oraz zasi- 
lacz. Uklad elektryczny przystawki przedstawiono na rys. 1. 
Czesci ukladu zakreslone linia przerywana zmontowano na 
plytkach drukowanych uwidocznionych na rys. 2 i 3. Jako 
przela.cznik „zapis-odczyt" zastosowano przelacznik klawiszo- 
wy typu ..Isostat" 15-stykowy. Przelqcznik ten zostal zestawio- 
ny z dwoch fabrycznie produkowanych : 12-stykowego i 3-sty- 
kowego, pola.czonych mechanicznie przez odpowiednie wluto- 
wanie ich we wspolna. plytke. drukowana.. Zespolony przelacz- 
nik dziala po nacisnieciu jednego klawisza (rys. 4). Zasilacz 




przedstawiony na rys. 5 ma uklad konwencjonalny. Napieoie 
wyjsciowe wynosi 260 +5 V przy dota.czonym rownolegle do 
C 21 rezystorze 6 kfi. Napi^eie zarzenia symetryzowane poten- 
cjometrem B M powinno wynosic 6,6 V ±3»/i przy obcia.zeniu 
rczystorem 5 12. 

Wskaznikiem wysterowania jest „oko magiczne" EM84. Jako 
dlawik anodowy generatora w.cz. zastosowano transformator 
glosnikowy typu TG 2-20-666 z uzwojeniem wtdrnym zwiera- 
nym w czasle zapisu stykami 13-14 przelacznika klawiszowe- 
go. Przy odtwarzaniu mozna do uzwojenia wtdrnego tego 
transformatora przyla.ezyc glosnik o impedancjl 5 il, ale w 
zasadzie powinien on pernio funkeje glosnika kontrolnego. 
Odtwarzanie audyeji stereofonicznej za pom oca. glosnika kon- 
trolnego. przylaczonego do przystawki i glosnika magnetofo- 
nu, nie daje dobrych wynikOw. 

Omawiany transformator mozna wykonad samodzlelnie w 
oparciu o dane: 

przekrOj rdzenia — okolo 3,2 cm s , 

uzwojenie I — 3100 zw. drutu DNE 0 0,11 mm, 

uzwojenie II — 69 zw. drutu DNE 0 0,65 mm. 

Tak wykonany dlawik powinien miec impedancjq 80 kfi przy 

czestotliwoSci 65 kHz, przektadniQ napi^ciowq 44 t-lO'/d, rezy- 

stancjt; uzwojen Rj = 570 fi, H u = 0,42 Li. 

Dlawik generatora kasowania warto kupie' gatowy, oryginal- 
ny do magnetofonu ZK140. Mozna go rowniej; nawinac same- 
mu na korpusle izolacyjnym z rdzenlem ferrytowym o wy- 
miarach 0 8 X 40 mm koszykowo lub warstwowo: 362 zwojow 
drutu DNE 0 0,3 mm z odczepem po 22 zwojach. 
Dobroc dlawika, ktOra. nalezy wOwczas zmierzyd w ukladzie 
wg rys. 6, powinna wynosic Q > 30. 

Spos6b pomiaru jest nast«mjacy : napi^cie generatora usta- 
lic na U = 30 V; zmienlaji^c czestotliwosd (przy U ggti = 
= const.) ° uzyskac maksimum napl^cia wskazywanego przez 
mUiwoltomierz (U r ). Po zanotowaniu tego naplecia i czestot- 
liwosci, przy kt6rej ono wysta.pilo tf r ), zmniejszyc czestotli- 
wofic do taklej -wartoSei, aby mUiwoltomierz wskazal 0,7 V T 
i zanotowac te czestotliwoSd Nastwnie powt6rzyc te sa- 
ma czynnosc zwiekszaj^c czestotliwoSd az do wskazanta 
przez millwoltomierz 0,7 U r i zanotowad te cz?stotllwosi5 (/ 2 ). 
Wowczas: > 

Q = 



* 
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my km 

bolec 5 




Anoda EM 84 



WtykWM5 
bolec ?. 



WtykWM5 
bolec 1 

WtykWMS 
bolec 4 

WtykmS 
bolec 2 

WtukMS 
bolec 3 



Rys. 2. Plytka drukowano prxystawki (widok od strony druku) 



Przerobki wewna.trz magnefcofanu sprowadzaja. sie. do: 

1) odlaczenia przewodu doprowadzonego do koricdwki 4 gnia- 
zda 3 (f^,y oraz do ewentualnego wymontowania oporrnkow 
B 3J (2,7 kQ) 1 R M (33 KG) jako niepotrzebnych, 

2) odlutowania przewodu z koncowki $ gniazda 3 (ss) i do- 
lutowania go do koncowki 2 tegoz gniazda (po uprzednim 
odia.czeniu masy), 

3) wlutowania przewodu laczacego koricowke. 4 gniazda 3 (~) 
z koiic6wka. eS przelaczntka sciezek, 

4) polaczenia kortc6wki I gniazda 3 (55-O z kodcGwka. 3 gniaz- 
da Radio-Mikro (przewdd ekranowany), 

5) polaczenia koncowki 3 gniazda 3 ($%$) z koricdwka. 3 gniaz- 
da Radio-Mikro (przewfld ekranowany). 



W tak polaczone gniazdo wejdzie pdzniej wtyk WM- 
stawki (rys. 1), w kt6rym bolec 4 potaraony jest z punktem / 




Z X 



i,Masa 1 



Z8styk2 Z 



Rys. 3. Plytka drukowana ukladu wskoznilco wysterowonia, widok 
od strony druku. Skala 1:1 



przystawki, bolec 5 z zestykiem 23 przela/snika klawiszowego 
przystawki, a bolec 2 z zestykiem 9 1 kondensatorem C 2 „. 
Bolec 1 Jest polaczony z konccwka. 1 gniazda wejsciowego 
przystawki, a bolec 3 x koric6wka. 3 tegoz gniazda. Konc6wka 
5 gniazda wejseiowego przystawki jest polaczona z zestykiem 
22 jej przela,cznika. 

UKUCHOMIENIE 

Po sprawdzenlu prawidlowoscl montazu mozna przystanic do 
uruchomienia przystawki. Najwazniejsza. czynnoscia* Jest wla- 
sciwe zestrojenie generator a prqdu podkladu w.cz. i kaso- 
wania. Generator obciqzony glowica. uniwersalna. powinlen 
dawac na zadskach glowicy kasujacej 8-S-12 V (nastawianie 
potenejometrem R 3J ). Optymalne napiecie podkladu na glo- 
wicy uniwersalnej podaje producent za pomoca. umownegn 
kodu w postaci kolorowych kropek umleszczonych na czole 
glowicy*) : 



kolor kropki 

brazowy 
czerwony 
zielony 
bialy 



napiecie podkladu 

39 V 
3S V 

40 V 
45 V 



Cze.stotliwosc ustawia sie na 65 ±3 kHz, przez pokrecanie 
rdzeniem dlawika Dt. Pra.d pobierary z zasilacza wynosi ok. 
28 mA, co odpowiada spadkowi napie/:ia na rezystorze R afl 
rdwnemu 7,7 V. Spos6b pomiaru napie.d na glowicach podaje 

rys. 7. 



*) Czqsto siq zdarza, se jeden system glowicy uniwevsalncj' 
■wymaga innego prqdu podkladu, a drugl system innego. Wlc- 
fcim przypadku glowica jest oznahctoana dwfema kropkami 
o rdinych kolorach, przy czym dana kropka jest umieszczo- 
na przy tym systemle glowicy, kt&rej odpowiada reprezento- 
loany przez niq prqd podkladu. 
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Rys. 4. Zosada konstrukejl przetqcxnika klawiszowego 

S* 7cm* 




Rys. 5. Schema! ideawy zasilacza przystawki 

Najwiefcszyim problemem w warutikach amatorskich, jesli nie 
dysponuje sie. generatorem pomiarowym. Jest pomiar czesto- 
tliwosci. Mozna tego dokonac por6wnuja.e przebieg pra.du ge- 
nerator obserwowanego na ekranle oscyloskopu z przebie- 
giem uzyskanym z fabrycznie zestrojonego generatora znaj- 
duja.cego sie w magnetofonie. Poprzez obserwacje. przebiegu 
mozna nie tylko ustalid ezestotllwosfi, ale rdwniez amplitude. 
Po wlasciwym zestrojeniu generatora rdzen dlawika nalezy 
zabezpieczye pi zed odkrecaniem sie. np. przez zalanle kropla. 
lakieni. Wskaznik wysterowania nastawia sie. w ukladzie 
przedstawionym na rys. 8. Generator nalezy ustawie na eze.s- 
totllwoSe" 1 kHz 1 takie napie.cie, aby spadek naplecia na opor- 
niku 100 Q wynosil 2,6 mV. Przy tej wartosci napiecia miedzy 
swieca.cymi listkami EMM powinna bye" widoczna bardzo wa.s- 
ka przerwa. Do regulacji siuzy potencjometr. 
Teraz trzeba wyprtibowac jakoSc" zaplau dokonanego za po- 
rn oca. przystawki. W tym celu do wejscla przystawki nalezy 
przyla.czyc zre-dla audycji i przy wlaczonej sdezce I w mag- 
netofonie dokonae" zaplsu, ustawlajac poziom ?apisu poten- 
cjometr em R & przystawki oraz kierujqc sie przy tym wska- 
zaniami jej „oka magicznego". Nastepnie audycje. odUvorzyC 
poprzez magnetofon (przei^cznik magnetofonu w pozycji „od- 
czyt" — przela_cznik przystawki w pozycji „odczyt" — wla,czo- 
na sciezka 3). Charakterystyk zaplsu 1 odczytu nie badano, 
jednakze w razie nie zadowalajscych wynikOw nalezy spraw- 
dzic, kiedy nieprawidlowosci powstaja.: podczas zaplsu czy 
odczytu. Przekonac' sie o tym mozna zaplsu j^c za pomoca. 
magnetofonu, a odczytuja.c za pomoca. przystawki (kontrola 
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Rys, 6. Scheme! uklodu do 
bodania dobroci dlawika 



odczytu) lub odwrotnie (kontrola zapisu). Nalezy przy tym 
pamietac, ze przy wla,czonym przela.ezniku sciezek na sciezke. 
i przystawka nagrywa na sciezee 3 i na odwrot. 
Do prob nagran stereofonicznych najlepiej uzyc adaptera i 
dobrej, nie zniszezonej plyfcy (oczywiscie stereofonicznej). Po 
przyla.czeniu adaptera do gniazda wejsciowego przystawki wla.- 
czyc" magnetofon i przystawke na „zapis", ustawlc potencjo- 
metrami magnetofonu i przystawki poziom zapisu — Ideru- 
ja.c sie wskazaniami obu wskaznikow wysterowania i doko- 
nac" nagrani?. Przela.czyc przystawke, i magnetofon w pozy- 



cje ,,odczyt", do gniazda wejsciowego przystawki dola.ezyc 
wzmacniacz stereofoniczny i odtworzyc audycje (glosnik mag- 
netofonu wylaczony). W celu uproszczenia ustawLania po- 
tencjometrdw do regulacji wysterowania obu kanalow moz- 
na wyskalowac potencjometr przystawki tak samo, jak wys- 
kalowany jest potencjometr w magnetofonie. Polozenie cyfr 

Mstm 
''przyiqczeniowa 
gtowic 

a i U 



Prztjsiawka - 2K f40 



Rys. 7. Schema! ukladu da 
i 




napiecia podkladu (p<w. 1) 
poz. 2) 




Rys. «. Schema! uktadu do regulacji wskairtika wysterowania 



dobrae doswiadczalnie tak, aby danej glosnosci magnetofonu 
odpowiadata taka sama glosnoSo przystawki. Wystarezy te- 
raz wysterowac tylko jeden kanal obserwujqc jedno „oko ma- 
gi czne", a drugi kanal wysterowac przez usta wienie poten- 
cjometru na te sama. cyfre. Przy odtwarzaniu przystawka 
i magnetofon powinny by 6 wysterowane z taka. sama. glosnos- 
cla. — row no wage ustawia sie regulatorem balansu wzmacnia- 
cza. 

Uwaga. Wszystkie oznaczenia opornik6w i kondensatorow sa. 
takie same, jak na schemacie ideowym magnetofonu ZK140. 
Stosowac kondensatory z izolacja. styrofleksowa.. Przel^cznik 
klawiszovvy nalezy ekranowac. 
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• Siec nadawczych urzqdzen telewizyjnych w Zwiazku Radzieckim 
obejmuje jui 1700 stacji TV. w tym 300 stacji duiej mocy. W ra- 
rooch blezqcego plcnu 5-le!niego zostanie wybudowanych i urucho- 
mionych ok. 600 nowych Stacji telewiiyinych, w tym 100 stacji duiej 
mocy. Hose uzytkowonych odbiornikow telewizyjnych przekroczyta jui 
liczbe. 45 milionow. 

• W koncu 1972 r. liczba uiytkowanych na cafym Jwiecie odbior- 
nikow telewizyjnych wynosifa 270 milionow. 

• W pianowonym na lota 1970-1980 rozwoju japonskiego przemy- 
sto elektronicznego sprzetu powszechnego uzylku (odbiorniki radio- 
foniczne, telewizyjne, gramofony i sprz^t Hi-Fi, magnetofony. magne- 
towidy) przewiduje sie roczny wzrost produkeji srednlo o 6, 9'/*. zas 
roczny wzrost eksportu tego sprz^tu srednio o 3,3 9 /i. Natomlast sred- 
nie roczne tempo wzrostu catkowilej produkeji sprzejtu elektroniczne- 
go, a wiqc fqcznie ze sprz^tem przemyslowym (kompiitery, kalkula- 
tory elektroniczne. aparatura pomiarowo-kantrolna, naukowa, elektra- 
nTczny sprzet medyczny) i telekomunlkocyjnym {telefonia, telegrafia, 
radiofonia, lelewlzjo, radiolinie, radlotelefony, urzqdzen i a radaro- 
we), ma wynostc ok. 13'/«. 

• Programy tetewizji japonskiej sq emltowane przez sled urzqdzen 
nadawczych obejmujqcq ok. 1700 stacji TV panstwowych i 750 stacji 
TV prywatnych. Z telewizji przewodowej korzysta ok, 600 tys. mie- 
szkoncow Joponit. 

M.W. 



Kalibrator na ukiadzic scalonym 



Wiktor Chojnacki • SPSOU 



Uklady scalone, niekiedy oznaczane 
skrotem IC (od angielskiej nazwy 
integrated Circuit") znajduja. coraz 
szersze zastosowanie nie tvlko w 



w stopniach m.cz. konstrukcji radio - 
amatorskich i krotkofalarskich. Uk- 
lady logiczne, zwane bramkami, sto- 
sowane w tech nice cyfrowej sa. pod- 
stawowym elementem ukladow 
scalonych typu TTL (Transistor- 
- Transistor -Logic). Bramki, o roznej 
Hczbie wejsc — od dwoch do osmiu, 
moga. realizowac funkcje „i" (AND), 
czyli dawac napiecie wyjsciowe oko- 
lO' -r3,5 V przy .sterowaniu napie- 
ciem dodatnim jednoczesnie wszyst- 
kich wejsc, moga. tez realizowac 
funkcje „albo", dajac ws-pomniany 
efekt wyjsciowy przy sterowaniu 
jednej albo drugiej, albo n-tej 
koricowki wejsciowej. Istnieja. tak- 
ze uklady realizujace funkcje za- 
przeczenia, czyli praktycznie odwra- 
cajace faze., zwane inwerterami. Fo- 
wyzsze zagadnienia beda. wymagaty 
blizs-zego omowienia na lamach mie- 
sieeznika. 

Poia.czenie bramki typu „i" z inwer- 
terem nosi nazwe. bramki NAND („i- 
-nie"). Do rak radioamatorfjw tra- 
fiajq coraz czesciej uklady scalone 
z popularnej serii SN74.. (oznacze- 
nie f-my TEXAS INSTRUMENT), a 
wsrod nieh naj czesciej jest spotyka- 
ny uklad scalony SN7400 zawiera- 
jacy 4 bramki NAND. 

Rysunek la przedstawia wygla.d i 
rozmiary tego ukladu (calej serii 
podobnych ukladow). Przy niewiel- 
kich rozmiarach ma on 14 wypro- 
wadzen, przy czym. numeracja ich 
widocana jest, gdy patrzy sie., na 
uklad z gory (na oznaczenie typu). 
Ulatwieniem przy montazu jest 
wglebienie na obudowie, zawsze od 
strony 1 i 14 koricowki. Dla Wiek- 
szosci ukladow scalonych serii TTL 
koricowka 7 jest „minusowa" (zero- 
wa), natomiast do koricowki 14 na- 
le/y doprowadzic napiecie zasilaja.ce 
+ 5 V. Nalezy pamietac, ze przekro- 
czenie tego napieeia o wiecej niz 
kilkanascie procent — moze dopro- 
wadzic do zniszczenia ukladu. Dla- 



tego tez podczas doswiadczeri ?. ta- 
kimi ukladami, uruchamiania ukla- 
dow, a takze eksploatacji — zaleca 
sie zasilanie ukladu ze stabilizowa- 
nego zrodta napieeia 5 V. 
Schemat pojedynczej bramki z ukla- 
du scalonego SN7400 przedstawio- 



a 



nO na rys. lb, na ktorym znajduje 
si? takze oznaczenie schema to we 
bramki NAND. Bramka zawiera ,na 
vvejsciu tranzystor wieloemiterowy 
Tl (rzadko spotykane jest oznacze- 
nie tego typu polprzewodnika, po- 
niewaz wystepuje on tylko w ukla- 
dach scalonych TTL) oraz tranzy sto- 
ry 72— T4. 

Przylaczenie czterech bramek w 
ukladzie SN7400 przedstawiono na 
rys. lc. Jezeli do jednego i drugiego 
wejscia bramki doprowadzimy na- 
piecie stale, to . do okolo 0,7 V na- 
pieeia wejsciowego napiecie wyjscio- 
we bedzie zblizone do 3,5 V. Wzrost 
napieeia wejsciowego do okolo 1,4 V 
spowoduje gwaltowny spadek na- 
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U. ^2,5 
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/ 2 3 4 5 6 7 
Wqtsbienie na obudom (widok z gory) 






Rys. 1. Uklad scelony typu SN7400 

a - widok .ewnetrzny, b - schemat ideowy pojedynczej bramki, c - schemat potqezen wewne.trz- 
nych czterech bramek ukladu scatonego 
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piecia wyjsciowego do 0,4 V — 
zgodnie z wykresem na rys. 2. 
Bramki pola.czone ze soba., jak na 
rys. 3, tworza. multiwibrator pracu- 
ja.cy na czestotliwosci okreslanej 
przez wartosci elementow sprz?gaja_- 
cych. Nalezy tu dodac, ze wejscia 




0 0,7 1,4 V 

Rys. 2. Zaleinoii napi^cio wyjlciowego ° d 
wejieiawego w ukladzie bramki 



Rys. 3. Ukfad mulliwibra- 
tora utworxonego z dw6ch 
bramek 



bramek nie dolaczone do „zera", a 
wiec nie wykorzystywane, zachowu- 
ja. sie. tak, jakby byly dolgczone do 
napi?cia zasilaja.oego. 
Kalibrator kwarcowy, ktorego opis 
posluzyl tu do krotkiego wprowa- 
dzenia w zastosowanie ukladow sca- 
lonych logicznych, zawiera jeden 
uklad scalony SN7400, Jego od- 
powiednikami innych firm sa.: 
FLH101 (Siemens), FJH131 (Philips), 
MC7400P (Motorola), SFC400E (Ses- 
cosem), MH7400 i MHA111 (Tesla) i 
1 LB 553 produkcji radzieckiej. 



X 1MHz 

HOI- 

2kQ 
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30pF 



2kQ 



1,2kQ 



piecie wyjsciowe silnie znieksztat- 
cone (zblizone ksztaltem do proslo- 
ka.tnego), a wiec o duzej zawartosci 
harmonicznych. Pozostale dwie 
bramki pracuja. w ukladzie przerzut- 
nika, dziela.e cz^sbotliwosc „przez 
dwa". W rezultacie otrzymujemy sy- 
gnal co 500 kHz w bardzo szerokim 
zakresie czestotliwosci, takze i w 
pasmach UKF. Trymer przy kwar- 
cu (narysowany linia. przerywana.) 
moze bye niekiedy potrzebny do do- 
strojenia kalibratora do radiostacji 
nadaja.ee j wzorcowq czestotliwosc 
lub przy uzyciu dokladnego falo- 
mierza. Ksztalt napi?cia wyjsciowe- 
go w punktach A i B przedstawio- 
no na rys. 5. 



Ry.su nek 6 przedstawia spos6b wy- 
konania plytki montazowej oraz roz- 
mieszczenie podzespolow (widok od 
strony elementow sikladowych). 



U 



0 



1 



t 



Rys. 5. Ksztall napiecia sygna'u multiwibratoro 

b #y 




Rys. 6. PJylka 

a - sposob wykonania polqczeii „drukowanych 

Caly kalibrator zmontowany jest na 
ply tee drukowanej o wymiarach 
50 X 65 mm, przystosowanej do re- 
zonatora kwarcowego w oprawce 
HC6-U, pracuja.cego bez trymera. 
Przy wiekszych gabarytach oprawki 



2 -s InF 5 -J ^' 1 fZ . 
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3pFi 



$N 7400 
1/16 553 it p. 

Rys. 4. Schemat kalibratora 
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Kalibrator, ktorego schemat przed- 
stawiono na rys. 4, wzbudzany jest 
rezonatorem kwarcowym 1 MHz 
przy wykorzystaniu dwoch bramek 
w ukladzie multiwibratora (rezona- 
tor kwarcowy znajduje si? tu w 
jednej galezi sprzezenia) i daje na- 



k'warcu (lub przy koniecznosci do- 
da nia trymera, co mozna stwierdzic 
wykonujac uklad probny) nalezy 
zwiekszyc wymiary plytki lub umo- 
cowac rezonator kwarcowy osoBno 
w obudowie i dolaczyc go tylko do 
odpowiednich punktow. 



b - razmleszczenre elementow sktadowych 



Przy uzyciu podzespolow o dobrej 
jakosci i rezonator a kwarcowego o 
duzej aktywnosci uruchomienie ka- 
libratora sprowadza si? do doprowa- 
dzenia napiecia zasilajacego i spraw- 
dzenia cz?stotliwosci. Mozliwe jest 
dalsze dzielenie czestotliwosci „przez 
dwa" i jeszcze „przez dwa" — sto- 
sujac drugi, taki sam uklad scalo- 
ny, w ukladzie dwoch przerzutni- 
kow. Konieczne jest wowczas zapro- 
jektowanie nowej plytki montazo- 
wej, co wobec prostoty ukladu nie 
powinno nastreczac 



ERRATA 

W numerze 2./1973, str. 44, na rys. 1 (sche- 
mat ideowy konwertera) kolektor i emi- 
ter tranzystora Tl powinny by 6 oznaczo- 
ne odwrotnie (dotyczy to r6wnJez tran- 
zystora Tl na rys. 2, sir. 45) ; kondensa- 
tor C, powinien byd oznaczony jako 
zmienny (a nie trymer), a kondensator 
C 6 ~ przylaczony do „gora.cego" korica 
cewki L r Mi^dzy cewkami L 2 1 
L 3 istnieje sprzezenie wylqcznie pojem- 
nosciowe przez C 6 . w wykazie elemen- 
tow „przew6d 0,3 mm igelit" dotyczy 
cewki L 6 a nie 

Bledy powstaly z winy autora, w imie- 
niu kt6rego przepraszamy czytelnikow. 

Redakcja 
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K4CIK DLA ZMOTORYZOWANYCH 



TYRYSTOROWE UKIADY ZAPLONOWE 



Wprawdzie ciqgly post?p w tcchnice motoryzacyjnej 
nie pomija i elektrycznego osprz?tu samochodowego, co 
jest zreszta. sprawa. zrozumiala., ale pojawienie si? pot- 
przewodnikow w jego podzespolach nosi jeszcze zna- 
mi? sensacji. Najwi?cej watpli wosci naroslo wokot 

zar 



Z doniesien prasowych dowiadujemy si? nieraz o sa- 
mochodach sportowych lub luksusowych samochodach 
uzytkowych z elektronicznym wtryskiem paliwa, ba.dz 
z elektronicznym ukladem zaplonowym i czesto przy- 
pisujemy tym urza.dzeniom cudowne nicmal wlasci- 
wosci. Naturalnie daja. one pewne konkretne korzysci, 
jednakze sa. to uklady bardzo skomplikowane (szczegol- 
nie uklady steruja.ce wtryskiem paliwa), wykorzy- 
stujqce czesto uklady scalone bazujgce na elementach 
cyfrowych i logicznych, a wi?c bardzo kosztowne, zna- 
cznie drozsze od ukladow klasycznych. Niemniej jed- 
nak w laboratoriach koncernow samochodowych i elek- 
tronicznych pro wad zone sa. goraczkowe prace nad skon- 
struowaniem prostego i taniego elektronicznego ukladu 
zaplonowego, moga.cego w , przyszlosci wyellmlnowac 
dotychczas stosowane rozwia.zania. Uklad taki zapew- 
nilby, ogolnie biora.c, pelniejsze i bardziej rownomierne 
spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej, co w rezul- 
tacie daloby zwi?kszenie mocy i momentu obrotowego 
silnika, zmniejszenie zuzycia paliwa oraz zredukowa- 
nie zawartych w spalinach szfkodliwych dla zdrowia 
skladnikow. 

Badania wykazaly, ze najbardziej efektywne sg ukla- 
dy zaplonowe, w ktdrych jako elementy przelaczajace 
wykorzystuje si? tyrystory. Dlatego od czasu wynale- 
zienia tyrys'tora w 1957 roku jego zastosowanie w dzie- 
dzinie motoryzacji znacznie si? rozpowszechnilo. Ko- 
rzysei jakie osiggamy stosujac uklady tyrystorowe sa 
nast?puja.ce. 

# W ukladach konwencjonalnych pra.d przerywany 
przez sityki przerywacza jest rzedu kilku amperow, zas 
w ukladzie tyrystorowym — rz?du kilkunastu mili- 
amperow. Styki przerywacza nie wypalaja. sie, co 
znacznie przedluza ich czas eksploatacji. 

# Brak kondensatora bocznikuja.cego styki przerywa- 
cza. 

# Wielokrotnie szybciej osia.ga si? napi?cie zaplonu 
mieszanki paliwowo-powietrznej (rys. 1), co powodujc 
pelniejsze spalanie paliwa w komorze sprezania. 

# Wysokie napiecie ma jednakowa. wartosc bez 
wzgledu rta pr?dkos6 obrotowa, silnika (rys. 2), dzieki 
czemu silnik pracuje ■ lepiej, zwlaszcza w zakresie 
srednich i maksymalnych obrotow. Takze podczas roz- 
ruchu uzyskuje si? iskr? o duzej energii ulatwiajaca. 
uruchomienie silnika. 

% Cewka zapionowa pozostaje bez zmian. 

# Pobor pra;du z akumulatora wzrasta proporcjonal- 
nie do pr?dko£ci obrotowej silnika. Wobec tego przy 
„niskich" obrotach silnika 
moc. 



% Zaskakujqca jest niezawodnosc ukladu. Wedlug da- 
nych Japoriskiego Towarzystwa Telefonow i Telegra- 
£6w (NTT) tyrystor podlega uszkodzeniu raz na 10 s 
godzin pracy, a tranzyslor — raz na 10 9 godzin pracy. 
Widac wiec, ze sprawa niezawodnosc i ukladu nie sta- 
nowi juz dzis zadnego problemu. 

wada. ukladu jest krotszy okres uzytkowania swiec 
zaplonowych. Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono sche- 
maty ideowe tyrystor owych ukladow zaplonowych 




20 40 60 80 100 120 W ISO 130 200 ,us 
Rys. 1 

Zapton ti/r</storo#y 




tiOOQ 



o wspolnej zasadzie dzialania, a roznincych si? tylko 
niektorymi rozwia.zaniami konstrukcyjnymi. Sposob 
dzialania omowiono na podstawie ukladu z rys. 3 i 4. 

Zasadnicza. cz?sciq ukladu jest tyrystor Ty i konden- 
sator C (1 (aF/600 V). Gdy styki przerywacza sa. zwarte, 
kondensator C jest ladowany uprzednio wyprostowa- 
nym pr^dem przetwornicy P. Przetwornica skladajqca 
si? z tranzystor6w Tl i T2 oraz transformatora Tr prze- 
twarza napi?cie stale 12 V (lub 6 V) na napi?cie prze- 
mienne prostok^tne o wartosci 250-T-300 V i cz?sto- 
tli wosci okolo 1000 Hz. 

(Dc. na str. 101) 
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POLSKI ZWIAZEK KRDTKOFALOWCOW 
CZtONEK M 1 E.DZV N ARODOWE J UNII 
RADIOAMATORSKIEJ (IARU) < 
Skrytka pocztowa 320 
00-950 Waniawa 
Tel. 26 73-73 




WIADOMOSCI ZARZADU GtOWNEGO PZK 

• W dniu 10 lutego br. obradowoto w Warszawie pod przewod- 
nictwem prezesa Zwiqzku gen. bryg. Leon a Kolatkowskiego SP5PZ, 
Plenum ZG PZK poswiecone przygotowaniom do VII Krojowego Zjaz- 
du Pol ski ego Zwiqzku Krdtkofalowcow. 

Plenum postanowilo zwoloc Zjozd w Warszawie w dniach 27 i 28 
marca 1973 r. Zatwierdzono rdwniez szczegdlowy harmonogram przy- 
gotowari do lego najwain iejszego w zyciu polskich rodioamatordw 
i krdtkofalowcow wydarzenia. 

Duzq uwage. poswiecifo Plenum realizacji przez polski ruch radio- 
am atorski i krdtkofalqrski zadan, wynikajqcych z uchwal VI Zjazdu 
PZPR i VII Plenum Komiletu Centralnego Parti i, koncentrujqcych sie. 
na szerokim udziale w akcjach spolecznie uzytecznych i obronnych. 
aktywnym wychowywaniu i ksztaltawaniu postow mfodego pokolenio, 
krzewieniu kultury technicznej, wzroscie poziomu sportow radiowych 
i aktywnym propagowaniu osiqgniec Polski Ludowej w kroju i za 
granicq. 

Uwzgledniajqc. ie realizacja tych powoznych i zoszczytnych zadan 
moze w pelnl nastqpld w warunkach calkowitego zintegrowania pol- 
skiego ruchu radioamatorskiego i krdtkofalcrskiego wokdl jego kie- 
rowniczej sily - Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, Plenum przyjelo 
zasady, ktdre jaszcze w okresie przed VII Krajowym ZJazdem po- 
winny doprowadztc - w mysl uchwal VE Zjazdu PZK — do integracji 
naszego ruchu. 

Zasady te, uzgodnione z kierownictwami LOK i ZHP, opierojq sie na : 

- pelnym zrdwnaniu w prawach i obowiqzkach wszystklch nadawcdw 
i nasluchowcdw, dziatajqcych w klubach PZK, LOK i ZHP, 

- okresleniu przez radioamatoro, nadawce. lub nasluchowca, swej 
przynaleznosci lylko do jednego klubu: PZK, LOK bqdi ZHP, 
ktdry reprezentowac bedzle jego Interesy. 

- uznaniu, ze wszystkie fcluby PZK oraz kluby LOK i ZHP stowarzy- 
szon« (zarejestrowane) w P2K sq rownoprawnymi, podstawowymi 
komdrkami organizacyjnymi ruchu radioamatorskiego i krdtkofalar- 
skiego, upowaznionymi do przyjmowania deklaracji czlonkowskich 
PZK i przeslonia ich do ZOW PZK. 

- oplacanru jednolitej skladki ezlonkowskiej PZK w klubach PZK, 
LOK I ZHP, przy zrdznicowaniu wysokosci tej skladki w zaleznosci 
od syluacji malerialnej czlonka, 

- reprezentowanlu caloksztaltu inleresdw ruchu radioamatorskiego 
i fcrdtkofalarskiego przez Zarzqdy Oddzialdw Wajewddzkich PZK ~ 
na szczeblu wojewddzkim i przez Zarzqd Gldwny PZK - na 
szczeblu cenlralnym. 

Ustalono rdwniez zasode scislego wspdldzfatanla wtodz centra Inych 
i wojewddzklch PZK, LOK i ZHP w sprawach rozwo]u ruchu ra- 
dioamatorskiego i krdtkofalarskiego, oraz zasade obsfugi przez ZOW 
PZK spraw licencyjnych wszystkich krdtkofalowcow I klubdw. 

Plenum zalecilo przeprowadzenle przed VII Krajowym ZJozdem Pol- 
skiego Zwiqzku Krdtkofalowcow akcji przyjmowania deklaracji czlon- 
kowskich PZK od nadawcdw - czlonkdw klubdw stowarzyszonych, kt6- 
rzy dotychczas nie nalezeli do Zwiqzku. 

W zaleznosci od iloici nowo przyfctych czlonkdw PZK, Zarzqdy 
Oddzialdw Wojewddzkich PZK zwiekszq Ilczbe delegatdw na Zjozd'. 

• Realizujqc uchwale VI Krajowego Zjazdu PZK, Zarzqd Gldwny 
PZK wprowadzil z dniem 1.1.1971 r. ,,Regulamin Klasyfikacji Sporto- 
wej SP". 

Projekt regulaminu, przygotowany przez SPdLB, by I przekozany 
w 1971 r. do dyskusji ZOW PZK, Klubom Speejalistycznym SP 
OX C, PK UKF oraz ZG LOK, KG ZHP i aktywowi PZK. W wyniku 
dyskusji ustalono ostolecznq wersje., ktdra zostala zatwierdzono 
uohwatq Plenum ZG PZK w dniu 27 majo 1972 r. Tresd regulaminu 
bylq podana w Biuletynie PZK hr 7/1972. Prezydium ZG PZK utta- 
lilo w dniu 10.6.1972 r., zgodnie z wymoganiami regulaminu, liste 
zawodow u prawn iajqcych do zdobywanio klos I tytuldw sportow ra- 
diowych. 




ORGAN ZABZHD9 6 1 1 V H E 6 6 P Z K 

NR 4 • (155) • KWIECIEN • 1973 

Na Prezydium ZG PZK w dniu 8.12.1972 r. zostala przyjeta po wpro- 
wadzeniu poprawek i uzupelnieri ..Instrukcja w sprawie trybu przy- 
znawania tytuldw i klas w sporcie radiowym". Obszerniejsza infor- 
macja na ten tern at zostanie podana w jednym z nast^pnych nu- 
merow. 

WYNIK! WSPOtZAWODNICTWA NASLUCHOWCOW 

Manager Wspdlzawodnictwa Nasluchowcdw PZK, kol. Jan Gimiiiski 
SP2BMW zakonczyl obliczanie wynikdw wspdlzawodnictwa za rok 
1972. Podajemy ponizej klasyfikacje koticowq. 

1) SP9-2062 - 1747 pkt, 

2) SP9-1573 - 1574 pkt. 

3) SP3-7482 - <S53 pkt. 

4) SP6-1238 - d52 pkt. 

5) SP8-7807 - 398 pkt. 

6) SP7-6335 ' - 333 pkt. 

7) SP8-8034 - 121 pkt. 

Laureatom skladamy gratulacje, wyrazajqc zdziwienie, ze w tym inte- 
resujqcym wspdlzowodnictwie sklasyfikowano tylko siedmiu naslu- 
chowcdw. Czyiby pozostali nie mieli zadnych osiqgniec sportowych? 

NA PASMACH 

• Znany nadawcu z wyspy Reunion FR7AI, ktdry w ostatnich 
czasach przebywat na wyspie Europa i nadawal stamtqd pod zna- 
kiem FR7AI/E, wybiera sl^ wkrdtce na wyspQ Qlortoso, z ktdre j za- 
mierza nadawac pod znakiem FR7A1/G. Stacja jego,- o mocy 100 W, 
postugiwoi sl^ b^dzie emisjanii CW I SSB, przewaznie jednak 
na pasmach wyiszych, gldwnie 14 MHz. Karty QSL nalezy wysylac 
via REF lub bezposrednio pod adresem: Roland Hoarau, St. Fran- 
cols 4-eme km., St. Denis, Reunion Islond, Indian Ocean. 

# Duiym rozglosem wsrdd krdtkofalowcow cieszyta s\q niedawna 
wyprawa krdtkofalowcow greckich, pracujqca pad niespotykanym do- 
tychczas znakiem SYlMA. Zamfeszczone o niej wiadomosci na la- 
mach prasy krdtkofalarskiej jwiata byly jednak cz^sto niesclsle, bqdz 
niepetne. Nie byta to wiec wyprawa do republiki Athos, bo takiej 
republiki na swiecie nie ma; padobnie wiadomosc o wyprawie na 
gdr^ Athos nalezy uznad za niepetnq. W rzeczywistosci wyprawa 
krdtkofalowcow greckich SVlDB i SVlGA przy pomocy SV0WJJ oroz 
SV0WII dotaria i nadawala za swoistego w swoim rodzaju obwodu 
automicznego w Grecji, obejmujqcego gdrQ Athos (1935 m), a sta- 
nowiqcego enklawe. zamieszkalq przez mnichdw w skupisku klaszto- 
rdw. Rzqdzq sie. oni swoimi i nader surowymi prawami, przypomi- 
najqcymi czasy sredniowiecza, stqd tez nowoczesny sprz^t krotko- 
folarski i uprawiane za jego pomocq ..hobby" stanowilo wldoczny 
kontrast w stosunku do otoczenia. Wsrdd licznych trudnosci, jakie 
organ izatorzy wyprawy mieli do pokonanla, byly niekiedy wrecz za- 
skakujqce. I tak, np. tamtejsze przeplsy nie pozwalajq na wst^p 
na teren enkfawy dlugowlosym, wskutek czego niektdrzy uczestnicy 
musieli z koniecznosci poddad sie niezbednym zabiegom kosme- 
tycznym. 

9 Z wyspy Gran Can aria, wchodzqcej w skfad archipelagu Wysp 
Kanaryjskich, nadaje poczqwszy od lutego br. okolicznosciowa sta- 
cja EA8URE. Jest ona dobrze u nas siyszana w godzinach popo- 
ludniowych i wieczornych na telegraficznym odcinku pasmo 14 MHz. 
Stacja la pracuje stylem ekspedycji DX-owych i prosi o karty QSL 
kierowone na ad res: Post Box 6d0, Las Pal mas. Wyspy KanarvJsfeie, 

, • Na wyspie Haiti sprowy krdtkafalarskle sq nadal nieuporzqd- 
kowane, a tamtejsze wladze z reguty odmawiajq wydania licencji 
przybywajqcym na Haiti obcokrajowcom, nawet na zasadach wza- 



99 



jemnosci. W rezultocie wie.c WA3BGH, ktory spedzol swoj urlop 
no Haiti, licencji nie otrzymal i z koniecznosci nadawal pod zno- 
kiem popularnego hoitanskiego nadawcy Dona HH9DL, u ktorego 
przez pewien czas goscil. Na Haiti czynnych jest obecnie zaledwie 
ki Ilea stacji omatorskich, nie przejawiajqeych zresztq wiekszej aktyw- 
nosci. 

• No pasmach omatorskich pojawifo sie ostatnio sporo stocji 
czechoslowackich poslugujqcych si? okolicznosciowym znokiem OK5. 
Sq to stacje z Otomunca i jego najbliiszej okolicy, a ich poja- 
wienie sie mo upamletnic trwajqce obecnie uroczystosci zwiqzone 
z 400-leciem uniwersytetu w Olomuncu. Przypomnijmy: za Iqcznosci 
z 6 roznymi stacjami OK5 nadajqeymi j'Otomuiica lub jego okolicy 
w okresie od 1 lutego do Iconca maja br. wydany b^dzie atrak- 
cyjny dyplom okolicznosciowy. Noleiy jednok spieszyc" sie ze zglo- 
szeniem (wystarczy wyciqg z logu), ktore wydawcy dyplomu przyj- 
mujq tylko do polowy czerwea br. 

• Na wyspie Grand Cayman pojawila si$ nowa stacja nadajqeo 
pod znokiem ZF1EP. QSL vvia W4PJG. 

O Kritkofaiowcy meksykariscy coraz czesciej korzystajq z innych, 
niz dolychczas XE, znakow norodowoiciowych Meksyku. Nalezq do 
nich m. in. 6D1. oFt, 6J1, 6Gl ild. Popularny nadawca meksykaiiski 
XE1IIJ, niezmordowany uczestnik licznych contestow mie.dzynarodowych 
oraz wypraw DX-owych, nod a wot np. ostatnio pod znokiem 6G1AA. 

© Z obowiqzku kronikarskiego podajemy krotkie relacje o wypro- 
wacb DX-Owych, ktore zoslaly ostatnio zrealizowone. Wyprowa grupy 
krotkofalowc6w japonskich nadawala z Minamt Torishima pod zno- 
kiem KAlDX. Wyspa to nazywala sie dawniej Marcus i stanowi 
odrebny kraj do DXCC. Dwie inne ekspedycje, wprawdzie nieza- 
"leine od siebie, odwiedzily niedawno St. Martin (FS7) procujqc 
pod znakami FG0AFC/F57 oraz FG0AMC/FS7. W sklad pierwszej 
wchodzili Francuzi. druga ekspedycja miald sklad mieszany i prosi 
O OSL via W3HNR. Wreszcie grupa krotkofolowcow panamskich 
pod kierownictwem KZ5EK zrobila krotki wypod no Serrano Bonk 
procujqc pod znokiem KS4DX. Z wielu powodow nie mogli oni dlu- 
zej pozostac na tej wyspie, ale oblecu^q rye hie powtorzenie wy- 
prawy. 

« Pod znokiem YO0XPO nodawala z Bukoresztu stacja okolicz- 
nosciowa zainstalowana na terenie tamtejszej wystawy. Opera tor em 
jej byl czolowy nadawca rumuriski inz. George Croiu Y03RF, dobrze 
znony licznym rieszom polskich krotkofolowcow. Wroz z ionq I corkq 
brol on udzial w jednym z naszych zjazdow UKF k. Szklarskiej 
Poreby, a przed kilku laty reprezentowat krotkofolowcow rumuri- 
skich na Zjezdzie w Warszawie z okazji 40-lecia PZK. 

SP8HR 

DYPLOMY 
,,400 fat Uniwersytetu w Olomuncu" 

W zwiqzku z tegorocznyml uroezystoseiami zwiqzanymi z obchodami 
400-lecki Uniwersytetu w Olomuncu (Olomouc) w Czech oslowacji. 
tamtejst krotkof a lowcy wydajq okolicznosciowy dyplom, ktory otrzyma 
kazdy nadawca, jeiell w okresie od 1 lutego br. do 31 maja br. 
przeprowddzi Iqcznosci co najmniej z 6 czlonkomi uniwersyteckiego 
teomu w Olomuncu, w sklad ktorego wchodzq nostepujqce stacje; 
OKZGY, OK2NT, OK2WE, OX2WJ, OK2BAW. OK2BBD, OK2BBS, 
OK2BCC. OK2BCO, OK2BDU, OK2BEH, OK2BHT. OK2BIB. OK2BJK, 
OK2BJR, OX2BKA, OK2BKF, OK2BKZ, OK2BMB, OK2BNT, OK2BOB, 
OK2BOV. OK2BPG, OK2KOV, OK2KYJ, OK2KLD, OK2PBC, OK2SJH, 
OK2SJS. OK2SKM, OK2SMA, OK2SMK, OK2SML, OK2SMW, 
OK2WDC. 

Dyplom jest bezplatny, a zgloszenia w nieprzekraczcrlnym term in ie 
do dnia 15 czerwea br. nalezy wysylcc" pod adresem; Radioklub pri 
LF UP. Hnevotinska 3, Olomouc, Czechoslowoejo. 

„Satu Mare 1000" 

Satu Mare jest nazwq duzego miasta w Rumunii, ktore w tym foku 
obchodzi 1-000-lecie swego zalozenia. Z tej racji ustanowiony zostal 
specjalny okolicznosciowy dyplom p.n. „Satu Mare 1000", ktory otrzy 
mac mogq rowniez krotkofalowcy polscy, jeieli w okresie od 1 czerw- 
ea 1970 r. do 31 grudnla 1975 r. uzyskajq 25 punktow, a w tej licz- 
bie co najmniej 2 Iqcznosci ze sta«Ja.ml. ktore sq czlonkomi radio- 
klubu w Satu Mare. Czlonkomi tymi sq: Y05AF, Y05AT, Y05ADC, 
Y05AEH. Y05AJQ. Y05ALH. YOSAOR, Y05ARF. .Y05ATP, Y05BQ, 
Y05KAW, Y05KDB, Y05KDU, YOSLL, Y05LW, Y05LY i Y05TY. 



Zasady punktacji: za QSO z wymienionymi wyzej stacjomi - 5 pkt„ 
zo QSO i innymi stacjami Y05 - po 3 pkt., za QSO z pozosta- 
tymi stacjami YO po 1 pkt. Poswiadczony wyciqg z logu nalezy 
wysytac pod adresem: Radioklubul judetran Satu Mare, Post Box 73, 
Satu Mare, Ruimunia. 

SP8HR 



W DOMU MLODEGO TECHNIKA W WARSZAWIE 

W siedzibie Klubu Krotkofolowcow PZK w Domu Mfodego Tech- 
nika w Worszawie ul. Okrqg 6a odbylo sir; w dniu 23 stycznia br. 
posiedzenie wyjozdowe Zarzqdu Oddzialu Wojewodzkiego PZK 
w Warszawie. Zebranie to zapoczqtkowolo' seriQ planowanych spot- 
kori wlodz Oddzialu z czlonkomi i aktywem poszczegolnych Klubow, 
majqeych na celu blizsze poznanie bezposredniej dzialalnosci klu- 
bov/ej oraz zblizenie sie. do wyst^pujqeych w terenie problemow. 

Wybor miejsca odbycia pierwszego tego typu spotkania nie byl 
przypadkowy. Dom Mlodego Technika wspolpracuje bowiem z ZOW 
PZK w Warszawie od maja 1972 r., kiedy to 20$tolo zawarte poro- 
zumienie o wzajemnej wspotpracy w zakresie rozwijania sprawnosci 
politechnicznej w srodowisku mlodziezy zamieszkafej lub uczqcej sie. 
w dzielnicy Powisle. Realizujqc powyzsze ZOW PZK decyzjq z dnia 
2 pazdzierniku 1972 r. powolal do zycia Klub Krotkofolowcow PZK 
z siedzibq w DMT; Pahstwowa Inspekcja Radiowa wydata zezwolenie 
na posiadanie i uzywanie amatorskiej rodiostacji klubowej o znoku 
wywolawczym SP5PWA, natomiast kierownictwo placowki wygospoda- 
rowalo miejsce na pracownie krotkofalarskq i na zainstaiowanie 
rodiostocji. 

Dziolalnoic Domu Kultury Dzieci I Mlodziezy na Powislu dotuje si^ 
od roku 1963. kiedy to wiosnq powolano do zycia tq pozytecznq 
dlo dzielnicy placowke. wychowania pozaszkolnego, Od poczqtku 
istnienia Domu Kultury jego dyrektorem jest inz. Witold Kozak, do- 
swiadczony pedqgog i spolecznik znony w szerokich kr^gach mlo- 
dziezy g»6wnie ze swoich publikacji na lamach czasopisma „Mlody 
Technik" oraz ksiqzek popularno-technicznych (m. in. ..Radioamator- 
stwo w szkole"). Znajomosc przedmiotu pozwolila kierownikowi pla- 
cowki rozszerzyc dzialalnoic DKDM w kierunku upowsrechnienia kul- 
tury technicznej wsr6d mlodziezy i w ten sposob kilka lot temu 
powstal Dorn Mlodego Technika. 




Okolicznoiciowa karta QSL stacji SP5WA wydana z okazji powstania 
Komisji Edukacji Narodowej 
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Poczqtkowa dziatalnott koncontrowala siq wokoi zagadnfen ogdlno- 
technicznych, a obecnie oprocz pracownl fotograficznej, modelarsklej, 
podstaw motoryzacji i radiotechniki istnieje nawopowstala pracow- 
nia krotkofaiarska {fot. na okladce). ZajQcia w nl«j odbywojq slq 
trzy razy w lygadniu w godzinach popotudniowych. Kllkunastu czlon- 
kow Klubu Kr6tkofalowe6w {w tym 4 llcencjonowanych nadaweow) 
pod klerunkiem instruktora kol. Jerzega Szullntkfego SP5ASY wykona- 
lo no zojflciach nadajnik krotkofalowy o mocy 100 wat6w, adapto- 
wato dla potrzeb fqcznoici amatorskich odbiornik rodiofcomunikacyj- 
ny ,, Marconi" oraz przeprowadzito wlelo tqcznoscl fonlcznych i tele- 
graflcznych ze stacjoml krajowymi i zagranicznymi. 

W perspoktywie dalszej dzlatalnofci Klub zamiarza rozszerzyc za- 
pleeze tochn iczno-mstodyczne do pracy i xzkolenio mlodziezy w za- 



kresle radEotechnikl I krotkofalaritwa, zorganizowoc sekcjQ UKF oraz 
sekc]$ radfopelengacjl amatorsklej. 

W zwiqzku z jubileuszem X-Iecla powstonia klubu w Domu MJo- 
dego Technika zorganizowano wyslaw^ wlasnych prod wystawq po- 
iwiqconq 200-leciu powstonia Komisji Edukacji Narodowoj oraz na- 
da no radioslacji klubowej SP5PWA imi^ bohoterskich rodiotelegra- 
fistw WP poleglych w szturmie na Przyczofek Czerniokowski. 

Pa zaznajomlenfu sis z aktualnq dzialalnosciq Klubu czJonkowie 
ZOW PZK zwledzilf zespol pracownl radiotechnicznych, zapoznali sitj 
z pracaml wykonywanyml przez mlodztez. oraz zadeklarowal! dalszq 
pomoc sprzetowq i wypoiyczenle do cefdw txeningowych odbiorni- 
kdw do „towow na llsd". 

SP5AHY 



TYRYSTOROWE UKtADY ZAPtONOWE - dokoA««ife 2e sir. 98 



Pojemno£<5 C i ozestotliwosc przetwornicy powinny 
byd tak dobrane, aiby kondensator zdazyi sie. nalado- 
wae w czasie, kiedy styki przerywacza sa. zwarte. Czas 
ten waha sie^ od 2^50 ms zaleznie od predkosci obro- 
towej silnifca. Tyrystor w tym przypadku jest zablo- 
(nie przewodzi). W momencie 




Na rysunku 3 



lu dla in- 
m akumula- 

tora, a na rys. 4 — z uziemionym biegunem dodatnim. 
Tranzystory Tl i T2 (stosunek wspolczynnikow wzmoc- 
pradowego p tranzystor6w powinien wynosic 



p k 




Ho rozdzieiacw 



■So przerywacza 



Akum, 



Ry». 3 



kow przerywacza zaczyna plynad prad w obwodzie 
braniki tyrystora* co powoduje jego przejscie w stan 
przewodzenia. Powoduje to z jednej strony zwarcie 
zrodia pradu (przetwornicy), a z drugiej ,za£ — rozla- 
dowanie kondensatora w obwodzie: tyrystor-uzwoje- 
nie pierwotne cewki zaplonowej. 
Prad roziadowania indukuje w uzwojeniu wtonnym 
cewki zaplonowej wysokie napiecie, ktore jest kiero- 
wane przez rozdzielacz do odpowledniej §wiecy zaplo- 



bramki tyrystora, a tyrystor wylqcza si?, gdyz kon- 
d«nsator jest juz roziadowany. Z kolei kondensator 
zaczyna sie ponownie ladowac i cykl si§ powtarza. 



Pi/P* ^ 1,3) i tyrystor Ty nalezy umocowad na nie- 
wielkich radiatorach, poniewaz wydzielana w nich 
moc jest rz^du 1,5 W. Maksymalny pr^d pobierany 
przez uklad z baterii akumulatordw nie przekracza 
700 mA. 

W ukladzie przedstawionym na rys. 3 i 4 zastosowano 
tyrystor produkcji czechosiowacSkiej T16. Mozna row- 
niez zastosowad inny tyrystor o pradzie nie mniejszym 
niz 1 A i iiapi§ciu nie mniejszym niz 800 V. 
Transformator Tr ma rdzen permalojowy (B max = 
— 7000 Gs) o przekroju okolo 1,64 cm s i powierzcbni 
okna okolo 2,8 cm 2 . 
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A oto dane uzwojeri transformatora dla instalacji elek- 



Uzwojenie 


Liczba zwojdw 


Drut nawojowy 
DNE 0 mm 


6 V | 12 V 


G V | 12 V 


1 — 2 - 3 
4 — 5 — 6 
7 — S 
9-10 


12 + 12 23 - 23 
7 + 7 
19 
700 


0,8 0,6 
0,2 
0,2 

0,2 



Frzy instalacji 6 V wartosd opornika Ri nalezy zmniej~ 
szyc do 47 Q. 

Przy prawidlowo nawinietym transformatorze i wla- 
sciwych elementach uklad od raizu pracuje popraw- 
nie, a podstawowa trudnosd regulacji wystepuje przy 
dobieraniu opornika R2, od ktorego zalezy niezawod- 
noS6 pracy ukladu, gdy silnik pracuje na najwi^kszych 
obrotach. Jego opor w zaleznosci od typu tyrystora 
zawiera si^ w przedziale od 700 Q do 10 kQ.. 
Frzelqcznik W (rys. 3) umozlrwia korzystarile z elek- 
tronicznego ukladu zaplonowego, bqdz tez z ukladu 
klasycznego. mgr _ Tomasz DziedzicZ ak 

mgr int. Stefan Ert-Eberdt 



Do ro2d2ieiacza 




Wzapl. 



So przergwacza 
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RADIOAMATORSTWO W LOK 



Wyaiki Ogolnopolskich 
Zawod6w Krotkoialarskich SP-K 
w okresie 1971-1972 



W zawodach tych sklasyfikowano G5 ra- 
diostacjl o mocy ponad 60 W, 151 radio- 
stancji w mocy do 60 W, iacznie 216 ra- 
diostacji klubowych KF (w tym 192 z 
LOK, 17 z PZK i 7 z ZHP). Poczynajsc 
od maja 1971 r- wl^czono do zawodow 
SP-K radiostacje klubowe UKF; w ko- 
munikacie koncowym sklasyfikowano ich 
14 (w tym 12 z LOK i 2 z PZK). 
W zawodach tych sklasyfikowano row- 
niez 52 klubowe radiostacje nasluchowe. 
A oto uzyskane wyniki: 

Radiostacje klubowe o mocy ponad 60 W 

1. SP5KGT — Klub La.cznoscl LOK przy 
Spoldzielni Mieszkaniowej Star6wka w 
Warszawie — 14 320 pkt. ; zdobywca pu- 
charu przechodnlego prezesa ZO LOK. 

2. SP7PZN — Klub Krdtkofalowcdw PZK 
przy woJew<5dzklm Domu Kultury w 
Kielcach — 13 144 pkt. ; zdobywca pucha- 
ru przechodnlego prezesa ZG PZK. 



3. SP2KAE — Klub Lacznosci LOK 
Bydgoszczy — 12 824 pkt.; zdobywca .pu- 
charu przechodnlego naczelnika Kwate- 
ry Glownej ZHP. 

4. SP2KAC — Klub Lacznosci LOK w 
Gdansku — 12 544 pkt. 

5. SP7KAK Klub Lacznosci LOK w Kiel- 
cach — 12 432 pkt. 

6. SP5PZK — radiostacja zarza.du Gl6w- 
nego PZK - 11712 pkt. 

Radiostacje klubowe o mocy do 60 W 

1. SP3KBQ — Klub Lacznosci LOK w 
Zarach — 11 900 pkt. ; zdobywca pucharu 
przechodnlego dyrektora ZG LOK d/s 
szkolenia i sportu. 

2. SP4KCG — Klub Lacznosci LOK przy 
prezydium WojewOdzkiej Rady Narodo- 
wej w Blaiymstoku — 11 504 pkt. ; zdo- 
bywca pucharu przechodnlego ZG zms. 

3. SP8KJZ — Klub La.cznoscl LOK w Lu- 



- 11 384 pkt. j zdobywca pucharu 
przechodnlego ZG ZMW. 

4. SP7KAW — Klub Lacznosci LOK w 
Pabianlcach — 10 936 pkt. 

5. SP8KGI — Klub L^czonosci LOK w 
Bialej Podlaskiej — 10 544 pkt. 

6. SP7KLJ — Klub La.cznosci LOK w Ra- 
domiu przy Rejonowym Urzedzle Tele- 
komunikacyjnym — 10 296 pkt. 

w Klubowe radiostacje nasluchowe 



1. SP9-556/K — Klub Lacznosci LOK w 
Bedzinie — 6776 pkt.; zdobywca pucha- 
ru przechodniego Dzialu LacznoSci ZG 
LOK. 

2. SP2-7186/K — Klub LacznoSei LOK w 
Toruniu — 4960 pkt. zdobywca pucha- 
ru przechodnlego redakcjl mieslecznika 
..Radloamator i Krotkofalowiec". 

3. SF8-5007/K — Klub Lacznosci LOK w 
Wyszkowle — 4608 pkt.; zdobywca pucha- 
ru przechodniego redakcji tygodnika 
..Zolnierz Poiski". 

4. SP3-4037/Z — Klub Lacznosci ZHP w 
Pawlowicach — 4506 pkt. 

3. SP1-8269/K — Klub Laoznogcl LOK 
przy Zasadniczej szkole zawodowej. w 
Postominie — 3556 pkt. 
6. SPfl-1180/K — Klub Lacznosci - LOK 
przy Gorniczym Domu Kultury w Wal- 
brzychu — 3548 pkt. 
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Radioslacje klubowe UKF 

1. SP2KAS — Klub Lacznosci LOK W 
Bydgoszczy — 4566 pkt. 

2. SP7PCA — Swietokrzyski Klub Krdt- 
kofalowcdw PZK w Kielcach — 2066 pkt. 

3. SP3KPI — Klub La,cznoSci LOK przy 
Zakladach Radiowych tonsil we Wrzes- 
ni — 1512 pkt. 

Miedzywojewddzka klasyflkacja SP-K KF 
(LOK) 

1. Zarzad Wojewodzki LOK w Bydgosz- 
czy — l 381 683 pkt. ; zdobywca pucharu 
przechodniego prezesa ZG LOK. 

2. Zarza.d Wojewodzki LOK w Lublinie 

— 1 279 243 pkt. ; zdobywca pucharu prze- 
chodnlego Szefa Wojsk La,flznosci WP. 

3. Zarzad Wojewddzki LOK w Kielcach 

— 739 082 pkt.; zdobywea pucharu prze- 
chodniego Komisjl Lqcznosci ZG LOK. 

Mledzywojew6dzka klasyflkacja SP-K 
UKF (LOK) 

l. Zarzad Wojewddzki LOK w Bydgosz- 
czy — 5405 pkt. 



Od wielu lat ZW LOK utrzymuja, zywe 
kontakty ze swoimi odpowiednikami — 
bratnimi organizacjami z NRD, a kon- 
kretnle GST (odpowiednik LOK). ZW 
LOK w Gdansku scisle wspdlpracuje z 
woj. magdeburskim. Wsp6Jpraca ta o- 
bejmuje rdwniez i dziaialnosc ia,cznos- 
clowa.. W kodcu ubieglego roku goscila 
w Magdeburgu delegacja lacznosciowcdw 
LOK z Gdanska, ktdra miala na celu 
zaznajomienie sie. z dzialalnoseia. la.cz- 
nosciowa. GST i ustalenie planu wspdl- 
pracy w tym zakresie na rok 1973. Plan 
ten przewiduje: 

— comlesle.czny dzien aktywnosci w „e- 
terze" radiostacji klubowych LOK i GST 
(nawia,zywanie Iqcznosci pomie.dzy radio - 
stacjami klubowymi w kazdy drugi pia- 
tek miesiaca od godz. 18.00 do 20.00). o- 
cena wynikdw calorocznej pracy radio- 



PRZEGLAD WYDAWNICTW 



NIEZAWODNOSC I EKSPLOATACJA 
URZADZEN ELEKTRONICZNYCH — mgr 
lnz. Marian Sztarski. Wydawnictwa Ko- 
munikacjl I La,cznoscl, Warszawa 1972. 
Wyd. L, naktad 2000 egz., str. 426, cena 
64 zl. 

Wzrastajaca mnogoSc 1 zlozonoSc wdra- 
zanych do uzytku urzqdzeri elektronicz- 
nych, zar6wno profesjonainych Jak <i 
powszechnie stosowanych w zyciu co- 
dziennym spowodowala powstanie teorii 
niezawodnosci i konlecznosc" poSwiQcenia 
jej uwagi przez naukowcdw, inzynierdw 
1 technlk6w. Teoria ta zajmuje sie licz- 
taowa ocena jakoacl urzadzed oraz ba- 
daniem ogdlnych raetod 1 sposob6w, ja- 
kie nalezy stosowac przy projektowanlu, 
konstruowaniu, produkowaniu i eksploa- 
tacji urza,dzed dla uzyskania lch maksy- 
malnej zdolnoSci do nlezawodnej pracy. 
Problematyka ta znalazla w polsklej 11- 



2. Zarzad Wojewddzki LOK w Poznaniu 
— 2620 pkt. 

3. Zarzad Wojewddzki LOK w Lodzi — 
1780 pkt. 

MiQdzywojewddzka klasyflkacja PZK 

1. zarzad Oddzialu Wojew6dzkiego PZK 
w Lubhnle — 83 667 pkt.; zdobywca pu- 
charu przechodniego prezesa ZG PZK. 

2. Zarzad Odd2ialu Wojewddzkiego PZK 
w Bydgoszczy — 81 898 pkt. ; zdobywca 
pucharu przechodniego prezesa ZG LOK. 

3. Zarzad Oddzialu WojewodzkLego PZK 
w Kielcach — 81 275 pkt. ; zdobywca pu- 
charu przechodniego naczelnika Kwate- 
ry Gldwnej zhp. 

Wszystkie radlostacje uczestnicza.ce w 
zawodach otrzymaly pamiatkowe propor- 
czyki, a radio operatorzy. ktdrych radio - 
stacje zajejy miejsca od 1 do 6 — na- 
grody rzeczowe, ufundowane przez Za- 
rzad G16wny Ligi Obrony Kraju. 

SP5KJW 



stacjl klubowych tych wojewodztw do- 
konywana bQdzie raz w roku; 

— udziai ekipy zawodnikdw radiopelen- 
gacji amatorskiej z woj. gdariskiego w 
tego rodzaju zawodach organizowanych 
w Magdeburgu; 

— udziai ekipy z Magdeburga w zawo- 
dach wieloboju la.cznoSci, organizowa- 
nych przez ZW LOK z Gdanska; 

— rozszerzenie wymlany inform acji tech- 
nlcznej w zakresie twdrczosci radioama- 
torskiej. 

Delegacja ZW LOK z Gdanska zapozna- 
la sie. z praca. niektdrych radioklubdw 
naszych zachodnlch sa,siad6w oraz wzie.- 
la udziai w zjeidzle lacznosciowcdw woj. 
m a gdebu rskiego. 

SP5KM 



teraturze dose szerokic juz odbicie, co 
nie znaczy. ze w pelni wyczerpujace. W 
opracowaniu swym zajal sie. autor wyjas- 
nieniem podstawowych zagadnied oraz 
ich wykorzystaniem do typowych obli- 
czen inzyniersklch, jakie sa niezbQdne w 
praktyce eksploatacyjnej. A ze wlasnie 
eksploatacyjne aspekty teorii niezawod- 
nosci sa dotychczas znacznie mniej zna- 
ne, przeto material podany w tej ksial- 
ce powinien spelnic funkeje. podr^cznika 
dla osdb studiuja,cych te zagadnienia, jak 
rdwniez podrecznej ksiazki dla specjali- 
stdw-eksploatatordw. Upraszczaja te ob- 
liczenia licznie zamleszczone tablice, wy- 
kresy 1 nomogram y wraz ze wskazdwka- 
mi sposobu lch wykorzystania. 
Terminem „niezawodinosc" okresla autor 
wlasnofid urzadzenia (system6w urzadzen, 
ukladdw, podzespoldw, a nawet elemen- 
tdw) polegajaca na spelnieniu przez nie 
swolch zadarf w okre61onym czasle I 



okreslonych warunkach cksploatacji. Do 
oceny niezawodnosci urzadzed stosuje si§ 
wskazniki charakteryzuja.ee niezawod- 
nosd pod wzgledem ilosciowym, przy 
czym bllzsze ich okreSlenie jest mozliwe 
wdwezas, gdy znany jest zardwno ro- 
dzaj urzadzenia, jak tez i zadanla, jakie 
ma ono spelniad. To uogdlnione i pozor- 
nie pozbawione znamion odkrywezosci 
stwlerdzenie nie odslania oczywiscie roz- 
leglo^cl problemow poddawanych nauko- 
wej analizle i praktycznym dociekaniom 
w ramach powstalej i wciaz jeazcze roz- 
wijajacej si^ teorii niezawodnosci. sta,d 
te2 i lanaowanle rdznych definicjl oraz 
nie w pelni jeszcze ustalona terminolo- 
gy ksztaltujaca siQ pod wplywem mate- 
matykl, statystyki, ergonomii, aspektdw 
ekonomicznych, biologicznych, techniki 
pomiarowejj metod prognozowania ltd. 
Ze niezawodnc^c wbrew pozorom nie 
jest poj^ciem uproszczonym 1 stanowla- 
cym mar gin es nowoczesnej techniki, 
mozna si^ przekonac z lektury omawia- 
wlanej ksiazki. 

Przekazywane informacje uja» autor w 
10 rozdzialach poswl^conych : definicjom 
i ocenie wskainikdw nlezawodnogci, me- 
lodom jej zwigkszania, wplywom wa- 
runkdw eksploatacji, odnowie urzadzen, 
lokallzacjl uszkodzen, kontroll stanu, 
prognozowaniu, przegladom profilaktycz- 
nym, modelowl dzialalnoSci operatora, 
szacowaniu wskafnikdw na pddstawie 
danych eksploatacyjnych. Uzupelniaja 
calosc: wst^p, dodatki i wykaz literatu- 
ry. 

Opracowanie autorskie i redakcyjne na- 
cechowane troska. o zaprezentowanie na 
lamach tej publikacji walordw zar6wno 
merytorycznych, jak i j^zykowych, a 
przy tym dbaloscia. o wzbogacenie tresci 
uzupelnlajacymi zestawieniami, wykresa- 
mi, przykladami obhezed i wyjaSnienia- 
mi wprowadzonych okresled. Na wysoka 
ocenQ zasluguje kunszt warsztatu edy- 
torskiego, Swiadczaey o rzetelnej ambl- 
eji wydawcy i zaklad6w poligraficznycb. 
BQdzie ta ksiazka dobrym nabytkiem dla 
inzynierdw 1 technlkdw oraz studentdw 
interesujacych sis problematyka nieza- 
wodnosci urzadzed elektronicznych. A z 
niektdrych jej rozdzialdw (np. wplyw 
warunkdw eksploatacji na nlezawodnosc, 
odnowa urzadzed, lokallzacja uszkodzen, 
metody zwle.kszania niezawodnoSci) mo- 
ga niemalo skorzystac rdwniez radioama- 
torzy. 

M. W. 



CZY WIECIE, ZE... 



• W Wegierskiej Republice Ludowej - 
ruch radioamatorski uj^ty w ramy or- 
ganlzacjl MHSz (odpowiednik Ligi Obro- 
ny Kraju) — rozwija sie. w oparciu o 196 
radloklubdw (w tym 87 wiejskich) zrze- 
szajacych 6 tysi^cy czlonkdw (w tym 560 
nasluchowcow) . Podstawowa baza sprzQ- 
towa obejmuje 1200 radiostacji amator- 
skich (klubowych l indywidualnych). 

• Pozostajace w ramach organizacyj- 
nych Svazarmu — srodowisko radioama- 
torskie w Czechosiowacklej Socjahstycz- 
nej RepubUce rozwija swa, dzialalnostf w- 
oparciu o 460 radiok!ub6w i ok. 2500 ra- 
diostacji amatorsktch. Ilosd llcencjono- 
wanych nadawedw siqga liczby 2600. 

M. W. 



Wspotpraca Iqcznosciowcow GST z Magdeburga 
i LOK z Gdanska 
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WYKAZ SZKOt ZAWODOWYCH NA ROK 1973/1974 

(szkolenie w zakresie: elektroniki, rodiotechniki, telewizji, telekomunikacji, 
miernictwg elektrycznego, automatyki przemyslowej) 



ZASADNICZE SZKOLY ZAWODOWE DLA KANDYATOW 
Z UKOtfCZONA SZKOLA PODSTAWOWA 

Wojewodztwo bialostockie 

Suwalki, ul. 23 Pazdziernika 26 
Z. S. ZAWODOWA CZSP — internet — 
diowe) i telewizyjnej 

Wojewodztwo katowickie 

GHwice, ul. Kazimierza Wielklego 4 

z. S. LACZNOSci — monter aparatury radiowej i telewizyjnej 
Zabrze, ul. 3 Maja 118 

Z.S. GORNICZA KOPALNE WEJGLA KAMIENNBGO „MA- 
KOSZOWY" MG1E — lnternat — mooter uklad6w elektronlcz- 
nych 1 automatyki przemyslowej 

Katowice, ul. Gliwicka 92 

Z.S. BUDOWLANA PRZYZAKLADOWA PRZEDSIEBIOR- 
STWA MONTAZU APARATURY POMIAROWEJ I AUTOMA- 
TYKI , ,ENERGO- APARATURA" MB i PMB — monter ukladow 
elektronieznych i automatyki przemyslowej 



Radom, ul. l Maja 68a 

Z. S. TELEKOMUNIKACYJNA — monter urza,dzeri telekomu- 
nikacyjnych, monter uklad6w elektronieznych 1 automatyki 
przemyslowej 



Skarzysko-Kamlenna, s 

Z. S. ZAWODOWA — monter aparatury radiowej i 
zyjnej 

Szydlowiec, ul. Tadeusza Koseiuszki 19 

Z. S. ZAWODOWA DOKSZTALCAJACA im. WOJSK OCHRO- 
NY POGRANICZA — monter podzespotdw elektronieznych 

Wojew6dztwo koszalinsfele 
Kolobrzeg, ul. Piastowska 5 

Z. S. ZAWODOWA im. BOLESLAWA III KRZYWOUSTEGO 
— internal — monter podzespolow elektronieznych 



Krak6w, ul. Zieina 13 

Z. S. LA.CZNOSCI im. OBRONCOW POCZTY GDAttSKIEJ - 
internat - monter urz^dzen aparatury radiowej i telewlzyj- 



Wojew6dztwo lubelskie 
Lublin, ul. Wojciechowska 34 

Z. S. LACZNOSCI — internat — monter uklad6w elektroniez- 
nych i automatyki przemystowej, monter aparatury radiowej 
i telewizyjnej 

WoJew6dztwo lodzkie 

Skiernlewlce, ul. Pomologiczna 6 

Z. . S. ZAWODOWA DOKSZTALCAJACA - monter podzes- 
polow elektronieznych 

Wojew6dztwo opolskie 



Wojewbdztwo poznanskie 
Wrzesnia, ul. Wojska Polskiego i 

Z. S. ZAWODOWA PRZYZAKLADOWA ZAKLADOW WY- 
TWORCZYCH GLOSNIKOW „ TONSIL" — monter ukladdw 
elektronieznych i automatyki przemyslowej 

Warszawa i wojewddztwo warszawskic 

Warszawa, ul. Wl. Konopezynskiego 4 

Z. S. MECHANICZNO-ELEKTRYCZNA — monter aparatury 
radiowej i telewizyjnej 

Warszawa, ul. Radomska 13/21 

Z. S. ZAWODOWA DOKSZTALCAJACA — monter podzes- 
polow elektronieznych, elektromechanik automatyki urza.dzeri 
liczacych 

Warszawa, ul. M. Kasprzaka 1/3 

Z. S. ZAWODOWA PRZYZAKLADOWA ZAKLADOW RADIO- 
WYCH im. MARCINA KASPRZAKA MPM — monter apara- 
tury radiowej i telewizyjnej 



Warszawa, ul. Matuszewska 14 
Z. S. ZAWODOWA PRZYZAKLADOWA 
ZAKLADOW TEALEWIZYJNYCH MPM - 
radiowej i telewizyjnej 



WARSZAWSKICH 
monter aparatury 



Opole, ul. Tadeusza 
Z. S. ELEKTRYCZNA im 
nat — monter aparatury 



TADEUSZA KOSCIUSZKI - inter- 



Warszawa, ul. Modlinska 6 

Z. S. ZAWODOWA PRZYZAKLADOWA ZAKLADOW ELE- 
KTRONIC ZNYCH ,,WAREL" im. FRANKA ZUBRZYCKIEGO 
MPM — monter aparatury radiowej i telewizyjnej 

Warszawa- Sluzewiec Przemyslowy, ul. Marynarska 2/6 
Z. S. ZAWODOWA PRZYZAKLADOWA FABRYKI POLPHZE- 
WODNIKOW „TEWA" MPM — monter podzespolow elektro- 
nieznych, monter elementOw poiprzewodnikowyeh 

Warszawa, ul. Karolkowa 32/44 

Z. S. ZAWODOWA PRZYZAKLADOWA ZAKLADOW WY- 
TWORCZYCH LAMP ELEKTRONOWYCH im. ROZY LUK- 
SEMBURG — monter lamp elektronowych i oswiettenlowych 

Blonie k/Warszawy, ul. S. Okrzei 3 (pow. Pruszk6w) 
Z. S. ZAWODOWA PRZYZAKLADOWA ZAKLADOW MECHA- 
NICZNO-PRECYZYJNYCH „BLONIE» MPM — monter uMa- 
d6w elektronieznych i automatyki przemyslowej 

Wojewodztwo wroclawskle 
Wroclaw, uL Bossak Haukego 21 

Z. S. ZAWODOWA DOKSZTALCAJACA - mooter aparatury 
radiowej i telewizyjnej 

Wroclaw, al. Wisniowa Bl 

Z. S. ZAWODOWA DOKSZTALCAJACA ZZDZ — monter apa- 
ratury radiowej 1 telewizyjnej 

Dzlerzanow, ul. A. Mickiewlcza 8 

z. S. ZAWODOWA — internat — monter aparatury radio- 
wej i telewizyjnej 

Plaskowice, pow. LwOwek Sl^ski 

Z. S. ZAWODOWA — monter aparatury radiowej i telewizyj- 
nej 

Dzierzonidw, ul. Zlota 4 

Z. S. ZAWODOWA DOKSZTALCAJACA — monter aparatury 
radiowej i telewizyjnej 
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